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Atlantic et Nibe vous remercient d'avoir
choisi cette pompe ˆ chaleur gŽother-
mique Eau glycolŽe / Eau.

Cet appareil de haute technologie vous
apportera de longues annŽes de confort
avec un cožt de consommation des plus
rŽduits. Vous trouverez dans cette
notice d'utilisation les ŽlŽments qui 

vous permettront de tirer le meilleur
parti de votre installation et quelques
explications sur son fonctionnement
ainsi que sur les opŽrations d'entretien
qui sont nŽcessaires.

Afin de profiter pleinement de votre
nouvelle pompe ˆ chaleur, prenez le
temps de lire cette notice d'utilisation.

Avant propos

Pompe ˆ chaleur O/O 1140 Pompe ˆ chaleur O/O 1240
(Production dÕeau chaude sanitaire intŽgrŽe)

1
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Avant propos

Les pompes ˆ chaleur Atlantic Nibe sont des syst•mes
pouvant •tre connectŽs ˆ n'importe quelle forme de
distribution basse tempŽrature : la chaleur captŽe par
la pompe ˆ chaleur peut donc •tre utilisŽe de diffŽren-
tes mani•res :

� Plancher Chauffant Rafra”chissant (PCR)
� Radiateurs ou ventilo-convecteurs 
� Eau Chaude Sanitaire (ECS) *

* Le mod•le O/O 1140 ne permet pas la production
d'eau chaude sanitaire dans sa configuration
d'origine. Cependant, il peut •tre couplŽ avec un
prŽparateur d'eau chaude sanitaire 
(chauffe-eau mixte sur socle), le VPA 300.

Radiateur ou ventilo-convecteur

Pompe
ˆ chaleur

Atlantic NIBE
PCR

ECS

1
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PrŽcautions
et avertissements 
concernant votre installation

� Suivant le type d'Žmetteurs (syst•me de chauffage)
Žquipant votre logement :

¥ Radiateurs basse tempŽrature avec robinets 
thermostatiques.

¥ Plancher chauffant 1 zone.
¥ Radiateurs basse tempŽrature + plancher chauffant 

1 zone.
¥ Plancher chauffant 2 zones (rez-de-chaussŽe et Žtage

par exemple).

� La rŽgulation de votre syst•me de chauffage 
est rŽalisŽe :

¥ Soit en tempŽrature de dŽpart d'eau fixe (uniquement
pour les radiateurs basse tempŽrature avec robinets
thermostatiques).

¥ Soit en tempŽrature de dŽpart d'eau fonction de la
tempŽrature extŽrieure (Loi d'eau).

Cette deuxi•me solution (Loi d'eau) est la seule utilisa-
ble en plancher chauffant. Elle est Žgalement tr•s per-
formante sur radiateurs thermostatiques.

Si vous utilisez un plancher 
chauffant, respectez 
les consignes suivantes :

* Sauf dans les cas des dalles trop minces.

2-1

A lire impŽrativement avant toute utilisation2

Votre installateur a patiemment rŽglŽ 
votre installation,

ne modifiez les param•tres de rŽglage 
qu'en accord avec lui. En cas de doute,

n'hŽsitez pas ˆ le contacter.

Un plancher chauffant neuf nŽcessite une mise en
chauffe initiale progressive pour Žviter tout 
probl•me de fissuration. VŽrifiez avec votre 
installateur que celle-ci a bien ŽtŽ rŽalisŽe avant
d'utiliser librement votre syst•me de chauffage. 

Un plancher chauffant ne doit jamais •tre tr•s 
chaud (tempŽrature d'eau maximum dŽpart 
plancher = 35¡C).

L'inertie dÕun plancher chauffant est tr•s importante
(constante de temps d'environ 6 heures). 
Toute modification de rŽglage doit •tre faite 
lentement en laissant ˆ l'installation le temps 
de rŽagir. Des rŽglages exagŽrŽs ou intempestifs
aboutissent toujours ˆ des oscillations importantes
de tempŽrature ˆ l'Žchelle de la journŽe.

Pour la m•me raison, il est dŽconseillŽ d'Žquiper
les collecteurs de plancher chauffant de robinets
thermostatiques.*
De m•me, si votre logement est ŽquipŽ d'un plan-
cher, ne rŽduisez pas ou ne coupez pas le chauffage
en cas de courtes absences. La remise en chauffe 
est toujours assez longue (6 heures).*

> Attention ! <



Si votre syst•me est ŽquipŽ d'un kit
HPAC (rafra”chissement) :

Consignes de sŽcuritŽ

Merci de suivre les instructions suivantes 
afin d'Žviter tout risque de blessure ou de
mauvaise utilisation de l'appareil. 

Cet appareil n'est pas adaptŽ ˆ un usage sans
surveillance par de jeunes enfants.

2-2
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A lire impŽrativement avant toute utilisation

N'essayez pas d'installer cet appareil 
par vous-m•me. Cette pompe ˆ chaleur 

nŽcessite pour son installation,
l'appel ˆ du personnel qualifiŽ.

Ne mettez l'appareil sous tension 
qu'une fois les remplissages effectuŽs.

Le kit de rafra”chissementl ne peut •tre utilisŽ 
que sur :
¥ Ventilo-convecteurs avec Žvacuation des condensats.
¥ Plancher chauffant rafra”chissant.

En aucun cas sur des radiateurs.

Les planchers chauffants rafra”chissants doivent
rŽpondre ˆ des normes tr•s prŽcises (consultez
votre installateur) en ce qui concerne :
¥ leur structure,
¥ le type de rev•tement de sol,
¥ La tempŽrature de dŽpart d'eau qui, en refroidis-
sement, doit •tre rŽglŽe tr•s prŽcisŽment pour Žviter
les probl•mes de condensation.

Le circuit de chauffage doit •tre Ç glycolŽ È ˆ la
m•me concentration que le circuit capteur (30%
minimum).

> Attention ! < � N'essayez en aucun cas de rŽparer votre appareil
vous-m•me.

� Cet appareil ne contient aucune pi•ce susceptible
d'•tre rŽparŽe par l'utilisateur lui-m•me.
DŽmonter l'un ou l'autre des capots peut vous
exposer ˆ des tensions Žlectriques dangereuses.

� Couper le courant n'est en aucun cas suffisant
pour vous protŽger d'Žventuels chocs Žlectriques
(condensateurs). L'alimentation doit se faire
conformŽment aux instructions donnŽes dans la
notice d'installation.

� Ne modifiez pas l'alimentation.
� L'installation doit toujours •tre reliŽe ˆ la terre et

•tre ŽquipŽe d'un disjoncteur de protection.
� N'ouvrez pas l'unitŽ pendant son fonctionnement.
� Coupez l'alimentation si des bruits anormaux, des

odeurs ou de la fumŽe proviennent de l'appareil et
contactez du personnel qualifiŽ.

Les appareils ne sont pas antidŽflagrants. 
Ne les installez jamais dans un lieu o• ils pourraient
•tre exposŽs ˆ une atmosph•re explosible.

> DANGER ! <

¥ La pi•ce o• l'appareil fonctionne doit •tre
correctement ventilŽe (respectez la rŽglementa-
tion en vigueur) afin d'Žviter tout manque 
d'oxyg•ne en cas de fuite de gaz rŽfrigŽrant.

¥ N'utilisez pas de liquide de nettoyage agressif 
ou de solvants pour nettoyer les carrosseries. 
Ne pulvŽrisez pas d'eau sur les appareils.

> Attention ! <

2
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Sur votre machine, tout a ŽtŽ fait 
par le constructeur ainsi que par votre 
installateur pour vous en faciliter 
l'utilisation. Vous n'avez presque aucun
rŽglage ˆ faire par vous-m•me.
NŽanmoins, vous pouvez agir sur la
tempŽrature intŽrieure de deux 
mani•res :

� Si votre installation est ŽquipŽe d'une tŽlŽcommande
intŽrieure RG 10, vous pouvez modifier la tempŽra-
ture intŽrieure directement en jouant sur le rŽglage
de celui-ci. Ce thermostat va Žgalement tenir compte
des conditions thermiques rŽelles dans votre pi•ce
principale (apport solaire important, rŽunion de
familleÉ)

� Si votre installation n'est pas ŽquipŽe d'une 
tŽlŽcommande intŽrieure RG 10, vous pouvez agir
sur le niveau gŽnŽral de tempŽrature par le bouton
rotatif du tableau de commande. (Voir page 14)

Sur la commande, les touches Ç raccourcis È vous 
permettent :
¥ de forcer le mode de fonctionnement saisonnier.
¥ de forcer la production d'eau extra chaude (cycle

anti-lŽgionnelle ou production d'eau chaude sanitaire
exceptionnelle)

Voici quelques informations pour rŽgler la langue, 
la date et l'heure.
A l'allumage, le menu 1.0 (ou le menu 2.0) s'affiche
par dŽfaut (en bas ˆ gauche sur l'Žcran).

RŽglage de la langue 
(si nŽcessaire)
¥ Faites dŽfiler avec Ç + È jusqu'au menu 8.0
¥ Appuyez 2 fois sur (Ç EntrŽe È). 

Le menu 8.1.1 s'affiche.
¥ Appuyez sur la touche Ç + È. Le menu 8.1.2 s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. La langue clignote. 

Faites dŽfiler avec la touche Ç + È jusqu'ˆ la langue
de votre choix.

¥ Appuyez sur ÇEntrŽe È pour valider votre choix (la
langue ne clignote plus).

¥ Appuyez 3 fois sur Ç + È. Le menu 8.1.5 (retour)
s'affiche.

¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le menu 8.1.0 s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç - È. Le menu 8.4 (retour) s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç entrŽe È. Le menu 8.0 s'affiche.
¥ Faites dŽfiler avec Ç - È pour revenir au menu 1.0.

RŽglage de la date 
(si nŽcessaire)
¥ Faites dŽfiler avec Ç + È jusqu'au menu 7.0
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le menu 7.1 (date) s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. L'annŽe clignote. 

RŽglez l'annŽe avec Ç + È ou Ç - È.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le mois clignote. 

RŽglez le mois avec Ç + È ou Ç - È.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le jour clignote. 

RŽglez le jour avec Ç + È ou Ç - È.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È pour valider le jour. 

La nouvelle date s'affiche (sans clignoter)
¥ Appuyez sur Ç - È. Le menu 7.8 (retour) s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le menu 7.0 s'affiche.
¥ Faites dŽfiler avec Ç - È pour revenir au menu 1.0.

RŽglage de l'heure 
(si nŽcessaire)
¥ Faites dŽfiler avec Ç + È jusqu'au menu 7.0
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. Le menu 7.1 (date) s'affiche.
¥ Appuyez sur Ç + È. Le menu 7.2 s'affiche. 

L'heure est affichŽe.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. 

L'heure clignote. RŽglez l'heure. 
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. 

Les minutes clignotent. RŽglez les minutes.
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. 

L'heure ne clignote plus. 
¥ Appuyez 2 fois sur Ç - È. 

Le menu 7.8 (retour) s'affiche. 
¥ Appuyez sur Ç EntrŽe È. 

Le menu 7.0 s'affiche. 
¥ Faites dŽfiler avec Ç - È pour revenir au menu 1.0.

Bien utiliser sa pompe ˆ chaleur3

Pour revenir rapidement au menu d'origine,
appuyez simultanŽment sur les boutons 

"mode de fonctionnement" 
et

"entrŽe".



Naturellement, le transfert de chaleur entre deux corps
se fait toujours de la source chaude vers la source
froide.

Le transfert de chaleur d'une source froide vers une
source chaude ne peut se faire directement. Il faut avoir
recours ˆ une machine entre les deux sources : la
pompe ˆ chaleur. Cette machine utilise le principe du
cycle frigorifique ˆ compression.

La pompe ˆ chaleur puise donc la chaleur (gratuite !)
dans un milieu froid puis la transf•re ˆ un milieu
chaud. Ce transfert n'est pas gratuit quant ˆ lui, il faut
alimenter la pompe ˆ chaleur Žlectriquement pour la
faire fonctionner. 

Les performances des pompes ˆ chaleur sont ŽvaluŽes 
ˆ l'aide d'un coefficient de performance (COP) corres-
pondant au rapport entre la quantitŽ de chaleur fournie
au milieu ˆ rŽchauffer et l'Žnergie Žlectrique dŽpensŽe
pour rŽaliser ce transfert. 

Contrairement ˆ une rŽsistance Žlectrique qui crŽe de
l'Žnergie calorifique ˆ partir d'Žnergie Žlectrique (avec
un rendement proche de 1), une pompe ˆ chaleur uti-
lise l'ŽlectricitŽ uniquement pour transfŽrer l'Žnergie
calorifique dŽjˆ prŽsente dans le sol ˆ une tempŽrature
relativement basse vers une tempŽrature plus haute
dans votre plancher. 

Les rendements des pompes ˆ chaleur sont donc extr•-
mement ŽlevŽs par rapport ˆ des syst•mes de chauffage
Žlectrique puisque la pompe ˆ chaleur ne crŽe pas,
mais transf•re de l'Žnergie calorifique dŽjˆ existante
dans le sol. Pour une machine gŽothermique moderne,
le COP est toujours supŽrieur ˆ 1 (de l'ordre de 4). 

7DƒCEMBRE 2006 NU 933 830 C

GŽnŽralitŽs concernant les pompes ˆ chaleur 4

Source
chaude
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Mod•le O/O 1140

La pompe ˆ chaleur O/O 1140 est un
appareil de chauffage uniquement.

Elle ne permet pas la production dÕeau chaude sanitaire
sauf si elle est couplŽe avec un ballon prŽparateur
mixte dÕeau chaude sanitaire. 
Par ailleurs, elle peut faire du rafra”chissement si elle
est couplŽe avec le module HPAC.

La pompe ˆ caleur O/O 1140 comprend :
¥ une unitŽ thermodynamique
¥ des pompes de circulation
¥ un syst•me de contr™le. 

Cette machine est basŽe sur un cycle frigorifique ˆ 
compression. Une pompe Ç capteur È permet ˆ l'eau
glycolŽe de circuler dans le rŽseau de captage pour
rŽcupŽrer la chaleur prŽsente dans le sol. 

L'eau glycolŽe transmet la chaleur captŽe dans le sol 
au fluide rŽfrigŽrant (R 407 C) qui se vaporise dans
l'Žvaporateur. Le fluide rŽfrigŽrant est ensuite comprimŽ
dans le compresseur. En traversant le condenseur, 
le R 407 C transmet ˆ son tour la chaleur au rŽseau
d'eau chaude en se condensant. Puis il retourne ˆ 
l'Žvaporateur via le dŽtendeur. 

Un appoint Žlectrique permet Žventuellement de com-
plŽter le chauffage de l'eau en fonction des besoins.
L'eau chaude circule ensuite dans le plancher chauffant
ou alimente les radiateurs et assure ainsi le chauffage
de l'habitation.

5-1

Fonctionnement de votre pompe ˆ chaleur5

Compresseur
Sonde retour 
eau chaude

Emetteur de type :
- plancher
- ventilo-convecteurs
- radiateurs basse 

tempŽrature

Pompe
circulation ÒplancherÓ

Condenseur

DŽtendeur

Evaporateur

Pompe circulation
ÒcapteurÓ

Sonde retour
capteur

Sonde dŽpart
capteur

Capteur verticalCapteur horizontal

Sonde dŽpart 
eau chaude

Appoint Žlectrique



Mod•le O/O 1240 

Le mod•le O/O 1240 est un appareil de
chauffage mais il permet Žgalement la
production d'eau chaude sanitaire.

Son principe de fonctionnement est identique au
mod•le O/O 1140 pour la partie capteur et unitŽ 
thermodynamique. Au niveau du condenseur, la chaleur
libŽrŽe par le fluide rŽfrigŽrant peut servir soit ˆ 
chauffer l'eau du rŽseau de chauffage, soit ˆ la 
production d'eau chaude sanitaire(ECS).
Un appoint Žlectrique permet Žventuellement de com-
plŽter le chauffage de l'eau en fonction des besoins.

De m•me que le mod•le O/O 1140, le mod•le O/O
1240 peut faire du rafra”chissement s'il est couplŽ avec
un kit de rafra”chissement (HPAC)

5-2
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Fonctionnement de votre pompe ˆ chaleur

Retour
eau chaude

Appoint
Žlectrique

Vanne 3 voies
directionnelle

Emetteur de type :
- plancher
- ventilo-convecteurs
- radiateurs basse tempŽrature

Pompe
circulation ÒplancherÓ

Condenseur

Evaporateur

Ensemble thermodynamique

Compresseur

DŽtendeur

Pompe circulation 
"capteur"

Ballon bain-marie

Ballon
dÕeau chaude sanitaire

(ECS)

ArrivŽe eau froide

DŽpart ECS

Retour capteur

DŽpart capteur

DŽpart eau chaude

5
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Capteurs

Une pompe ˆ chaleur gŽothermique puise l'Žnergie
nŽcessaire au chauffage dans le sol. Le sol re•oit en
permanence de l'Žnergie du soleil et des eaux de ruis-
sellement au fil des jours et des saisons. Les spŽcialistes
parlent de recharge de capteur. Concr•tement, le cap-
tage de l'Žnergie est assurŽ par la circulation d'un
fluide (eau glycolŽe) dans des tuyaux parcourant le sol.
Il existe deux types de captage :

Captage horizontal
Les tuyaux plastiques constituant le capteur sont enter-
rŽs ˆ faible profondeur (au moins 60 cm). La surface
de captage est assez grande et doit •tre bien connue
pour Žviter :
¥ de planter des arbres dans son pŽrim•tre.
¥ de la recouvrir de surfaces impermŽables qui ris-

quent d'emp•cher la recharge (enrobŽ, bŽton par
exemple).

¥ de creuser ou de construire dessus.

Le principe du captage fonctionne ˆ partir de l'ensoleil-
lement et des pluies re•ues par cette surface.

Captage vertical
Les tuyaux plastiques constituant le capteur descendent
profondŽment dans le sol, ˆ la verticale. Dans ce cas,
on parle de forage m•me si l'eau glycolŽe contenue
dans le capteur circule en circuit fermŽ et ne peut en
aucun cas se mŽlanger aux eaux souterraines.
Le principe du captage fonctionne sur la stabilitŽ
extr•me des tempŽratures souterraines. La chaleur ˆ
cette profondeur provient encore de l'ensoleillement et
des eaux de ruissellement re•ues annŽes apr•s annŽes. 
La chaleur captŽe dans le sol par l'eau glycolŽe circu-
lant dans les tuyaux est transmise ˆ l'intŽrieur de la
maison par l'intermŽdiaire d'un plancher chauffant ou
de radiateurs, via la pompe ˆ chaleur.

Plancher chauffant

Pour une bonne utilisation d'un plancher chauffant,
quelques idŽes clefs sont ˆ retenir :

¥ Un plancher chauffant est un excellent moyen de
chauffage car il utilise le rayonnement basse tempŽra-
ture pour chauffer harmonieusement l'ambiance sans
aucun mouvement parasite d'air.

¥ Pour •tre efficace, un plancher chauffant n'a pas
besoin et ne doit jamais •tre tr•s chaud. Tout au plus,
il sera sensiblement ti•de par temps froid. Compte

tenu de l'effet rayonnement, le confort thermique est
en gŽnŽral obtenu avec des tempŽratures d'air plus
basses qu'avec les moyens traditionnels de chauffage
(convection).

¥ Un autre avantage du plancher chauffant est sa
grande stabilitŽ de rŽgulation Žvitant les Žcarts brus-
ques de tempŽrature. Cependant, cette stabilitŽ impli-
que un temps de rŽaction de l'ordre de quelques
heures. Ceci veut dire qu'avec un plancher chauffant,
la mise en chauffe est toujours progressive et que les
variations de tempŽrature doivent •tre les plus rŽdui-
tes possibles. 

¥ Un autre avantage du plancher chauffant est son
aspect esthŽtique (rien n'est visible dans la pi•ce).

Compte tenu de ce qui prŽc•de, Atlantic et Nibe ont
optŽ pour une rŽgulation basŽe sur une rŽponse en
fonction de la tempŽrature extŽrieure. La tempŽrature
du plancher est donc fonction de la tempŽrature extŽ-
rieure. Les spŽcialistes parlent d'une rŽgulation par loi
d'eau.

Plancher rafra”chissant

Les pompes ˆ chaleur sont Žgalement aptes ˆ vous pro-
curer un rafra”chissement extr•mement confortable en
ŽtŽ.
¥ Le principe du plancher rafra”chissant est basŽ sur le

fait qu'une surface fra”che absorbe une grande partie
de la chaleur excŽdentaire. Comme en mode chauf-
fage, le confort est basŽ sur l'effet de rayonnement. 
La surface du plancher ne descend jamais ˆ des tem-
pŽratures tr•s basses mais se contente d'•tre quel-
ques degrŽs en dessous de l'ambiance. 

¥ Attention, un plancher rafra”chissant est un excellent
auxiliaire de confort mais ne remplace en aucun cas
un climatiseur, en particulier lorsque la tempŽrature
est tr•s ŽlevŽe ou dans les rŽgions ˆ fort taux d'humi-
ditŽ. Un climatiseur poss•de en effet une fonction
dŽshumidification que de par sa conception, un plan-
cher ne peut apporter. 

5-5
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Afin d'Žviter justement les probl•mes dus ˆ la 
condensation, les professionnels sous l'Žgide d'EDF et
de Promotelec ont dŽfini les valeurs correspondant aux
tempŽratures d'eau ˆ maintenir ˆ l'intŽrieur de votre
plancher en fonction de l'emplacement gŽographique
de votre logement.

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

GŽnŽralitŽs
Cette fonction est rŽalisŽe :
¥ en option sur le mod•le O/O 1140 (avec l'utilisation

d'un ballon prŽparateur d'eau chaude sŽparŽ).
¥ d'origine sur le mod•le O/O 1240 qui contient un 

ballon d'eau chaude.

Lorsque la production d'eau chaude est sollicitŽe, la
pompe ˆ chaleur s'adapte en prioritŽ ˆ cette demande.
Aucune production de chauffage ne se fait 
pendant la prŽparation d'eau chaude sanitaire.
La durŽe maximale de production d'eau chaude par jour
est programmable.

Il est ˆ noter enfin que si les planchers rafra”chissants
apportent un confort d'ŽtŽ suffisant dans la plupart des
cas, l'utilisation conjointe avec un climatiseur de puis-
sance modŽrŽe aboutit ˆ des rŽsultats remarquables
dans les rŽgions tr•s humides ou tr•s chaudes l'ŽtŽ.

En ce qui concerne les pi•ces d'eau ˆ humiditŽ tr•s
forte (salle de bain, cuisineÉ), il est obligatoire que la
boucle de chauffage correspondante soit munie d'une
vanne motorisŽe asservie par un thermostat interdisant
le passage du fluide en mode rafra”chissement. Cette
disposition interdit le rafra”chissement de ces locaux
par le sol.

La tempŽrature indiquŽe de l'eau chaude est mesurŽe
sur la partie basse du ballon. Cela signifie que la 
tempŽrature rŽelle de l'eau ˆ la sortie sera plus chaude
que celle indiquŽe.

Une fonction Ç Eau extra chaude È est prŽsente.
Lorsqu'elle est enclenchŽe, la tempŽrature de l'eau
chaude sanitaire produite (programmable) est 
supŽrieure ˆ la valeur de base pendant une durŽe
dŽterminŽe par l'utilisateur. Ceci permet de tuer les
bactŽries (cycle anti-lŽgionnelle).

5-6
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Fonctionnement de votre pompe ˆ chaleur

Zone gŽographique TempŽrature de dŽpart 
d'eau minimale

Zone intŽrieure 18¡C

Zone c™ti•re de la Manche, de la mer du Nord et de l'ocŽan Atlantique 
au nord de l'embouchure de la Loire, Largeur 30 km.

19¡C

Zone c™ti•re de l'ocŽan Atlantique au sud de l'embouchure de la Loire 
et au nord de l'embouchure de la Garonne, Largeur 50 km. 20¡C

Zone c™ti•re de l'ocŽan Atlantique au sud de l'embouchure de la Garonne, 
Largeur 50 km. 21¡C

Zone c™ti•re mŽditerranŽenne, Largeur 50 km. 22¡C

5

Lors de l'installation de votre appareil,
l'installateur a rŽglŽ ces valeurs.

L'expŽrience a dŽmontrŽ qu'elles Žtaient 
les plus aptes ˆ fournir un confort optimum.

Attention, il est important 
de ne jamais descendre en dessous 

de ces valeurs afin d'Žviter tout risque de
condensation ou d'humiditŽ excessive.



Emetteurs

On appelle "Žmetteur" l'ŽlŽment qui permet de 
transfŽrer la chaleur du rŽseau "eau chaude" vers 
la ou les pi•ces ˆ chauffer.

5-7
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Emetteur Description

Plancher seul Il est possible de rŽaliser deux zones de plancher ˆ tempŽratures diffŽrentes 
(par exemple, Žtage et rez-de-chaussŽe) avec le kit ESV 20.

Radiateurs/Ventilo-convecteurs Il est possible de rŽaliser deux zones de convecteurs diffŽrentes 
avec le kit ESV 20.

Mixte Il est possible de combiner un plancher chauffant avec des radiateurs ou des 
ventilo-convecteurs ˆ lÕaide du kit ESV 20.
Une zone Ç plancher È et une zone Ç radiateurs È

5
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Affichage et commande 6

DŽfinitions :

SŽlecteur de commande

Ce bouton comporte 3 positions :

0. La pompe ˆ chaleur est enti•rement Žteinte.

1. Mode normal.
Toutes les fonctions programmŽes 
sont activŽes.

Secours.
La production de chauffage est unique-
ment assurŽe par l'appoint Žlectrique.
Seuls le circuit de chauffage et l'appoint
sont actifs (le compresseur et le circula-
teur capteur sont arr•tŽs).

Attention : ne pas positionner le sŽlecteur de
commande sur les positions mode normal Ç1È 
et mode attente Ç         È tant que la mise en eau
de la pompe ˆ chaleur n'a pas ŽtŽ rŽalisŽe. 

Affichage
Premier rang :

Symbole compresseur.
Le compresseur fonctionne.

Appoint Žlectrique
Ce symbole indique que l'appoint 
Žlectrique est en service. 
Les tirets reprŽsentent les Žtages 
alimentŽs (niveau de puissance 
Žlectrique)

Seuls 2 Žtages sont installŽs sur la
configuration d'origine.

I Etage  1 alimentŽ
II Etage  2 alimentŽ
I II Etage  1 + 2 alimentŽ

BA

6-2

Descriptif :
Affichage

Affichage

Colonne
de raccourcis

Colonne
de raccourcis

RŽglage
du chauffage

RŽglage
du chauffage

Boutons
de rŽglage

SŽlecteur
de commande

TŽmoin de 
fonctionnement

Boutons
de rŽglage

SŽlecteur
de commande

Bo”tier de commande
de lÕO/O 1140

Bo”tier de commande
de lÕO/O 1240
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Symbole eau chaude*.
appara”t lorsque la pompe 
ˆ chaleur chauffe le ballon.
A appara”t lorsque l'eau chaude
sanitaire monte en tempŽrature.
B appara”t lorsqu'un cycle pro-
grammŽ X-ECS (anti-lŽgionnelle)
est en cours

Symbole de la pompe 
de circulation chauffage.
Ce symbole signifie que la pompe
de circulation est en marche :
I Appara”t lorsque la pompe de

circulation 1 est en marche.
II Appara”t lorsque la pompe de

circulation 2** est en marche.

Symbole syst•me de chauffe.
Ce symbole appara”t lorsque le
chauffage de la maison fonc-
tionne.

*En option sur le Mod•le O/O 1140

** Dans le cas o• un kit ESV 20 est installŽ 
(il existe 2 rŽseaux de chauffage diffŽrents, 
par exemple plancher + radiateurs)

Deuxi•me rang :
Valeur des param•tres actuels.

Troisi•me rang :
Noms des param•tres en cours d'affichage.
Normalement, l'indication " T¡C Eau Chaude Sanit."
(menu 1.0) ou "T¡C DŽpart chauffage"(menu 2.0)
est affichŽe.

Quatri•me rang :
Affichage du numŽro du menu en cours,
du pictogramme horloge et de l'heure.

Symbole verrouillage
Le verrouillage des principaux
menus peut •tre activŽ en
appuyant simultanŽment sur les
boutons ÒplusÓ et ÒmoinsÓ. 
Le verrou sÕaffiche.
ProcŽdez de la m•me mani•re
pour dŽverrouiller.

Symbole horloge
Ce symbole appara”t lorsqu'une
programmation est en cours, par
exemple un fonctionnement en
heures creuses ou une program-
mation d'eau chaude sanitaire. 

Ce symbole appara”t lorsque le chauffage
piscine est activŽ.

Colonne de raccourcis 

Bouton Mode de fonctionnement
saisonnier
Ce bouton est utilisŽ pour forcer le mode
de fonctionnement de votre pompe ˆ cha-
leur en fonction de la saison.

Le changement est pris en compte directement
et n'a donc pas besoin d'•tre validŽ par la 
touche Ç EntrŽe È.
Les diffŽrents modes de fonctionnement sont les 
suivants :
¥ Mode automatique :
La pompe ˆ chaleur sŽlectionne automatiquement le
mode de fonctionnement en fonction de la tempŽrature
extŽrieure. La pompe de circulation et l'appoint Žlectri-
que se mettent en marche en fonction des besoins.
¥ Mode hiver : 
La pompe de circulation et l'appoint Žlectrique se 
mettent en marche en fonction des besoins.
¥ Mode ŽtŽ :
L'appareil ne produit que de l'eau chaude sanitaire. 
La pompe de circulation et l'appoint Žlectrique ne 
fonctionnent pas. Toutefois, lorsque la fonction 
Ç Eau Extra Chaude È est activŽe, l'appoint Žlectrique
fonctionne.
¥ Mode Printemps/Automne :
L'appareil produit du chauffage et de l'eau chaude 
sanitaire*. La pompe de circulation fonctionne. 
L'appoint Žlectrique est dŽsactivŽ. Toutefois, lorsque la
fonction Ç Eau Extra Chaude È est activŽe, l'appoint
Žlectrique fonctionne.
¥ Mode chauffage additionnel :
Le compresseur et la pompe du capteur sont bloquŽs.
Cette fonction s'active et se dŽsactive en appuyant 
pendant 7 secondes le bouton de sŽlection des modes
de fonctionnement.
¥ Si une alarme est active:
Seul le mode hiver est disponible, le chauffage est
assurŽ par l'appoint Žlectrique.
Le mode alarme bloque la production d'eau chaude afin
d'attirer l'attention de l'utilisateur sur l'alarme.

Le mode opŽratoire en cours s'affiche lorsque l'utilisa-
teur appuie sur le bouton. En appuyant une seconde
fois sur le bouton, le mode suivant s'affiche et s'exŽcute
automatiquement. Pour revenir ˆ l'Žcran normal,
appuyez sur le bouton Ç entrŽe È.

* eau chaude sanitaire si l'option est prŽsente.

C

6
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Affichage et commande

Bouton Eau extra chaude :
La fonction Ç Eau extra chaude È permet ˆ
l'utilisateur de forcer une demande d'eau
sanitaire plus chaude pendant une durŽe
dŽterminŽe. Cette fonction est activŽe en
appuyant sur ce bouton. 

Le changement est pris en compte directe-
ment et n'a donc pas besoin d'•tre validŽ
par la touche Ç EntrŽe È.

A : signifie que la tempŽrature de l'eau
chaude montera jusqu'ˆ 60¡C par exemple
(en fonction des rŽglages faits prŽcŽdem-
ment). La tempŽrature reviendra ensuite ˆ
sa valeur de base.

LorsqueA sÕaffiche*, la fonction est activŽe.
LorsqueA sÕŽteint*, la fonction est dŽsactivŽe.

*au dessus du pictogramme Ç robinet È

Aucune fonction
Bouton inactif

SŽlecteur de chauffage 

Symbole DŽcalage Loi dÕeau :
Ce bouton est utilisŽ pour changer la 
tempŽrature intŽrieure, en dŽcalant la
courbe de chauffage. 

En tournant le bouton dans le sens des
aiguilles d'une montre, la tempŽrature 
de l'eau circulant dans le plancher 
chauffant (et donc la tempŽrature de la
pi•ce) augmente.

En tournant le bouton dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre, 
la tempŽrature de l'eau circulant dans le 
plancher chauffant (et donc la tempŽrature
de la pi•ce) diminue.

Boutons de rŽglage 

Bouton Plus :

Ce bouton est utilisŽ pour faire dŽfiler le
menu vers l'avant ou pour augmenter la
valeur des param•tres sŽlectionnŽs.

Bouton Moins : 
Ce bouton est utilisŽ pour faire dŽfiler le
menu vers l'arri•re ou pour diminuer la
valeur des param•tres sŽlectionnŽs. 

Bouton EntrŽe : 
Ce bouton est utilisŽ pour :
¥ entrer dans un menu
¥ valider un changement de param•tre
¥ sortir d'un menu : pour cela il faut 
accŽder au dernier sous-menu Ç retour È
puis appuyer sur Ç entrŽe È

TŽmoin de fonctionnement 
(O/O 1240 seulement) 

Si la pompe ˆ chaleur fonctionne 
normalement le tŽmoin est vert. 
Si une alarme s'enclenche il devient rouge.

F

E

D

L'utilisateur appuie  LÕeau Ç extra chaude È
est produite 
pendant : 

1 fois 3 heures
2 fois 6 heures
3 fois 12 heures
4 fois 24 heures
5 fois La fonction X-ECS 

est dŽsactivŽe

6

Rappel

Compte tenu de l'inertie du plancher,
un dŽcalage de loi d'eau ne sera effectif 

dans la pi•ce qu'au bout de 6 heures environ
(voir page suivante).



Loi dÕeau

Lorsque la tempŽrature baisse ˆ l'extŽrieur, le chauffage
doit •tre mis en route. Plus la tempŽrature extŽrieure
est basse, plus les besoins en chauffage sont ŽlevŽs. 
Les appareils O/O 1140 et O/O 1240 permettent de
faire automatiquement les ajustements nŽcessaires
gr‰ce ˆ leur calculateur Žlectronique. 

La rŽgulation s'effectue sur la base de :

¥ la tempŽrature extŽrieure
¥ la tempŽrature dŽpart chauffage
¥ la tempŽrature d'ambiance (option RG 10)

Le diagramme ci-contre reprŽsente les possibilitŽs 
de Ç loi d'eau È (TempŽrature dŽpart chauffage en
fonction de la tempŽrature extŽrieure).

Lorsque vous souhaitez augmenter ou
baisser la tempŽrature par rapport ˆ la
programmation de base, tournez le 
sŽlecteur respectivement dans le sens des
aiguilles d'une montre ou inversement. 

Mode hors gel

En dŽcalant la loi d'eau au minimum (bouton tournŽ 
ˆ fond vers la gauche), on assure une tempŽrature
minimum de dŽpart d'eau (20¡C) ce qui permet de
maintenir une tempŽrature d'hors gel dans l'habitation.

Le dŽcalage du marquage sur 2 ou 3 rep•res 
correspond approximativement ˆ une variation 
de + 1 ¡C ou - 1¡C dans la pi•ce.
Le tableau ci-dessous est donnŽ ˆ titre indicatif.
Normalement, votre installateur a dŽjˆ fait ce
rŽglage.

7-2
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Syst•me de rŽgulation du chauffage
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7

DŽcalage
Loi dÕeau

NumŽro de Loi dÕeau

TempŽrature extŽrieure

TempŽrature dŽpart
chauffage

Loi d'eau : rŽglages conseillŽs en 1•re approximatio n

Type de maison Emetteur Loi d'eau DŽcalage

Mal isolŽe radiateurs 12 - 2

plancher chauffant 7 0

Bien isolŽe radiateurs 9 - 2

plancher chauffant 6 - 1

RT 2005 radiateurs 8 - 2

plancher chauffant 5 - 1
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Cas
Sensation de confort intŽrieur                      Conclusions et mesures ˆ prendre

Par temps doux Par temps tr•s froid Loi d'eau DŽcalage

1 Trop froid Trop chaud Diminuer Augmenter

2 Trop froid OK Diminuer Augmenter

3 Trop froid Trop froid ? Augmenter

4 OK Trop chaud Diminuer OK

5 OK OK OK OK

6 OK Trop froid Augmenter OK

7 Trop chaud Trop chaud ? Diminuer

8 Trop chaud OK Augmenter Diminuer

9 Trop chaud Trop froid Augmenter Diminuer

Anomalies de rŽgulation 
et corrections possibles

Sur votre machine, tout a ŽtŽ fait par 
le constructeur ainsi que par votre 
installateur pour vous faciliter 
l'utilisation de votre pompe ˆ chaleur.
Vous n'avez presque aucun rŽglage 
ˆ faire par vous-m•me. NŽanmoins,
vous pouvez agir sur la tempŽrature 
intŽrieure de deux mani•res :

� Si votre installation est ŽquipŽe d'un thermostat cor-
recteur d'ambiance RG 10, vous pouvez modifier la
tempŽrature intŽrieure directement en jouant sur le
rŽglage du thermostat. Ce thermostat va Žgalement tenir
compte des conditions rŽelles dans votre pi•ce princi-
pale (apport solaire important, rŽunion de familleÉ)

� Si votre installation n'est pas ŽquipŽe d'un thermos-
tat d'ambiance, vous pouvez agir sur le niveau gŽnŽral
de tempŽrature par le bouton rotatif du tableau de
commande en fa•ade.

Le questionnaire ci-apr•s (ˆ photocopier) vous
permettra de collecter les informations utiles ˆ
ce rŽglage qui amŽliorera encore la sensation de
confort ressenti. Relevez les tempŽratures avec
un thermom•tre de qualitŽ.

Faites faire les modifications par votre 
installateur.

Dans tous les cas, 
¥ Si vous ressentez une sensation d'inconfort.
¥ Ou si votre installation nŽcessite un rŽglage exagŽrŽ

du thermostat d'ambiance
¥ Ou si votre installation nŽcessite un rŽglage exagŽrŽ

du bouton rotatif sur la commande de fa•ade

Le rŽglage de votre Ç loi d'eau È est incorrect. 
Le tableau ci-dessous est fait pour vous aider ˆ assister
votre installateur dans son intervention.

Attention, m•me si l'installation est ŽquipŽe d'un ther-
mostat d'ambiance intŽrieur additionnel, un bon
rŽglage de loi d'eau est nŽcessaire et Žvitera les varia-
tions importantes de tempŽrature.

Quelques sympt™mes permettent 
de se rendre compte que le rŽglage 
est ˆ affiner :

7-3

Syst•me de rŽgulation du chauffage

Avant de faire les mesures,
notez soigneusement les rŽglages 

de loi d'eau et de dŽcalage 
de loi d'eau effectuŽs 

sur l'appareil prŽcŽdemment .

7
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Mesures 
par temps doux
(entre 10 et 18¡C
extŽrieur)

Mesures 
par temps froid
(entre -10 et 7¡C
extŽrieur)

Questionnaire 
pour rŽglage fin de loi d'eau

Adresse du site :

TŽl : Fax :

Loi dÕeau rŽglŽe :

DŽcalage Loi dÕeau

TempŽrature TempŽrature TempŽrature Conditions Sensation du client :
intŽrieure intŽrieure ECART extŽrieure mŽtŽo Trop froid,

Date Heure souhaitŽe par (¡C) (ˆ lÕombre) (ensoleillŽ Trop chaud,
le client (¡C) (¡C) ou couvert) Confortable...

TempŽrature TempŽrature TempŽrature Conditions Sensation du client :
intŽrieure intŽrieure ECART extŽrieure mŽtŽo Trop froid,

Date Heure souhaitŽe par (¡C) (ˆ lÕombre) (ensoleillŽ Trop chaud,
le client (¡C) (¡C) ou couvert) Confortable...

Pour chacun des cas, il est bien d'avoir deux mesures,
une par temps ensoleillŽ, lÕautre par temps couvert.
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Exemple

TempŽrature TempŽrature TempŽrature Conditions Sensation du client :
intŽrieure intŽrieure ECART extŽrieure mŽtŽo Trop froid,

Date Heure souhaitŽe par (¡C) (ˆ lÕombre) (ensoleillŽ Trop chaud,
le client (¡C) (¡C) ou couvert) Confortable...

10/10 8h 21¡C 22¡C +1 15¡C Soleil Bien

15/10 11H 21¡C 19¡C -2 12¡C Couvert Frais

14/11 18h 21¡C 20¡C -1 10¡C Soleil Bien

16/11 12h 21¡C 19¡C -2 11¡C Couvert Frais

TempŽrature TempŽrature TempŽrature Conditions Sensation du client :
intŽrieure intŽrieure ECART extŽrieure mŽtŽo Trop froid,

Date Heure souhaitŽe par (¡C) (ˆ lÕombre) (ensoleillŽ Trop chaud,
le client (¡C) (¡C) ou couvert) Confortable...

10/12 18h 21¡C 23¡C +2 7¡C Soleil Bien

14/01 14h 21¡C 24¡C +3 2¡C Soleil Bien

15/01 12H 21¡C 22¡C +1 4¡C Couvert Frais

16/01 16h 21¡C 22¡C +1 -4¡C Couvert Frais

Ecart loi d'eau : ELE (¡C) Changement ˆ faire sur la nouvelle loi d'eau

- 8 ˆ - 4 Augmenter de 2

- 4 ˆ - 1 Augmenter de 1

- 1 ˆ + 1 Ne rien changer

+ 1 ˆ + 4 Diminuer de 1

+ 4 ˆ + 8 Diminuer de 2

1- Calculez les Žcarts entre la tempŽrature intŽrieure rŽelle 
et la tempŽrature intŽrieure souhaitŽe.

2- Faites la moyenne des Žcarts par temps doux et par temps froid.

3- Calculez la valeur dÕŽcart de Loi dÕeau (ELE) : ELE = EMTB - EMTM
Dans l'exemple ci-dessus : ELE = 1.75 - (-1) = 2.75¡C

4- Calculez et ajustez le nouveau dŽcalage de Loi dÕeau :
Ancienne valeur : DLEa
Nouvelle valeur ˆ rŽgler : DLEn = DLEa - EMTM
Dans l'exemple ci-dessus : Si le rŽglage initial DLEa = 2

DLEn = 2 - (-1) = 3
Donc le nouveau dŽcalage Loi dÕeau est 3 (ˆ rŽgler sur le bouton rotatif sur la
commande.

5- dŽterminez et rŽglez la nouvelle Loi dÕeau :

Dans l'exemple ci-dessus : si le rŽglage initial de loi d'eau est 2
Nous avons ELE = + 2.75 ¡C donc le nouveau rŽglage sera l'ancien diminuŽ de 1
soit 2 - 1 = 1  ¥  La nouvelle loi d'eau est 1.

Ecart moyen tempŽrature modŽrŽeEMTM -1¡C

Ecart moyen tempŽrature basseEMTB 1,75¡C

Mesures 
par temps doux

(entre 10 et 18¡C
extŽrieur)

Mesures
par temps froid

(entre -10 et 7¡C
extŽrieur)
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Afin d'assurer le bon fonctionnement
de votre appareil pendant de longues
annŽes, les opŽrations d'entretien
dŽcrites ci-apr•s sont nŽcessaires au
dŽbut de chaque saison de chauffe.
GŽnŽralement, elles sont effectuŽes
dans le cadre d'un contrat d'entretien.

� VŽrification remplissage 
plancher

La pression ˆ froid et ˆ l'arr•t dans le plancher doit
•tre Žgale ˆ 1,5 bar.
Si un remplissage et une remise en pression 
s'imposent, vŽrifiez quel type de fluide a ŽtŽ utilisŽ 
initialement. Dans le doute, contactez votre installateur. 
Attention, si des remplissages frŽquents sont nŽcessai-
res, une recherche de fuite est absolument obligatoire.

� VŽrification remplissage 
capteur

VŽrifiez le niveau sur le vase d'expansion. 
Si vous disposez d'un mŽlange strictement identique ˆ
celui utilisŽ initialement, vous pouvez rŽaliser un
appoint avec une pompe d'Žpreuve. Dans le doute,
contactez votre installateur. Le remplissage est correct
lorsque la pression capteur ˆ froid et ˆ l'arr•t est de
1,5 bar ou que le niveau d'eau est approximativement ˆ
la moitiŽ du vase plastique.

Attention, si des remplissages frŽquents sont nŽcessai-
res, une recherche de fuite est absolument obligatoire.

� Nettoyage des filtres

Votre installation est munie de filtres sur les retours
capteur et plancher. Le nettoyage des filtres doit •tre fait
par votre installateur au moins une fois par an. 

� Nettoyage complet

PrŽvoir un nettoyage de l'installation avec vidange 
compl•te par votre installateur une fois tous les 5 ans si
nŽcessaire.

8
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Lorsqu'un dŽfaut est dŽtectŽ, le fond d'Žcran clignote 
et un des messages suivants s'affiche :

Une alarme peut •tre annulŽe en Žteignant la pompe ˆ
chaleur pendant quelques secondes. En la rallumant, 
le dŽfaut est effacŽ. Si le message persiste, contactez
votre installateur.

DŽfauts 9

Garantie pi•ces dŽfectueuses 10

Note :
il existe d'autres dŽfauts non citŽs

dans le tableau ci-dessus.Message Signification

- dŽfaut HP - DŽfaut sur le circuit Haute Pression.

- dŽfaut BP - DŽfaut sur le circuit Basse Pression.

- surint.comp - SurintensitŽ compresseur.

- dŽfaut capt - DŽfaut capteur.

- surch.appt - Surchauffe appoint.

- sonde ext - Sonde extŽrieure dŽfectueuse

- sonde ECS - Sonde du ballon d'eau chaude
dŽfectueuse.



DƒCEMBRE 2006 NU 933 830 C22



23DƒCEMBRE 2006 NU 933 830 C



DƒCEMBRE 2006 NU 933 830 C24

NOTES
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