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COnDuits riGiDes Plastiques
raCCOrDements
au DuOliX

aCCessOires
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CONDUITS RIGIDES PLASTIQUES 
RACCORDEMENTS AUX BOUCHES

accessoires

Raccordement direct Raccordement indirect

Bouches fixes Bouches fixes

Ø 125 mm cuisineØ 125 mm cuisine
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Ø 80 mm sanitaires
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Ø 80 mm sanitaires

Pour plus de configurations, reportez-vous à notre documentation «conduits rigides plastiques» n° 210102.
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MA 1P mastic d’étanchéité. Pot de 1 kg 523 3 81

BAF 10 ruban d’étanchéité 15 m x 50 mm 533 589

COnDuits riGiDes Plastiques
raCCOrDements auX BOuChes

aCCessOires

Gamme rectangulaire

afin d’assurer une 
parfaite étanchéité,
nous vous recommandons 
l’utilisation de ces produits :

Réf. Description Dim. pièces
raccordées

Mâle/
Femelle Code

TEHR 55x220x110 té 90° horizontal rectangulaire 55 x 220 x 110 femelle 460 024

Pour un changement de diamètre

Réf. Description Mâle/
Femelle Code

T 100 RIG conduit circulaire plastique 3 m mâle 460 030

RDC 100 raccord droit circulaire femelle 460 031

CC 100 coude circulaire 90° femelle 460 032

CAVC 100 coude à angle variable circulaire 0°/90° femelle 460 033

TEHC 100 té 90° horizontale circulaire femelle 460 034

FC 100 fixation circulaire  460 035

Pour réseau Ø 100 mm

Gamme circulaire

Réf. Description Dim. pièces
raccordées

Mâle/
Femelle Code

TR PLAT 55x110 tube rectangulaire plat 1,5 m 55 x 110 mâle 460 021

TR 55x110 P tube rectangulaire 3 m 55 x 110 mâle 460 000

RD 55x110 raccord droit 55 x 110 femelle 460 001

CAV 55x110 coude à angle variable 0°/90° 55 x 110 femelle 460 013

CV 55x110 coude vertical 90° 55 x 110 femelle 460 002

CH 55x110 coude horizontal 90° 55 x 110 femelle 460 003

CMV 55x110x100 coude mixte vertical 55 x 110, Ø100 femelle 460 004

RMD 55x110x100 raccord mixte droit 55 x 110, Ø100 femelle 460 005

RA 100/80 raccord d’adaptation Ø100 / Ø80 mâle/femelle 460 017

TE 55x110x100 té 90° vertical 55 x 110, Ø100 femelle 460 006

FR 55x110 fixation rectangulaire murale 55 x 110 - 460 015

TEHR 55x110 té 90° horizontal rectangulaire 55 x 110 femelle 460 023

Réf. Description Dim. pièces
raccordées

Mâle/
Femelle Code

TR 55x220 P tube rectangulaire 3 m 55 x 220 mâle 460 007

RD 55x220 raccord droit 55 x 220 femelle 460 008

CAV 55x220 coude à angle variable 0°/90° 55 x 220 femelle 460 025

CV 55x220 coude vertical 90° 55 x 220 femelle 460 009

CH 55x 220 coude horizontal 55 x 220 femelle 460 010

CMV 55x220x125 coude mixte vertical 55 x 220 femelle 460 011

RMD 55x220x125 raccord mixte droit 55 x 220 x 125 femelle 460 012

FR 55x220 fixation rectangulaire murale 55 x 220 - 460 016

TE 55x220x125 té 90° vertical 55 x 220, Ø125 femelle 460 018

RA 125/100 raccord d’adaptation Ø125 / Ø100 mâle/femelle 460 020

BOUCHON 55x220 fin de réseau rectangulaire 55 x 220 mâle 460 019

TEHR 55x220 té 90° horizontal rectangulaire 55 x 220 femelle 460 022

Pour réseau Ø 80 à 100 mm Pour réseau Ø 125 mm
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Réf. Description Mâle/
Femelle Code

T 125 RIG conduit circulaire plastique 3 m mâle 460 036

RDC 125 raccord droit circulaire femelle 460 037

CC 125 coude circulaire 90° femelle 460 038

CAVC 125 coude à angle variable circulaire 0°/90° femelle 460 039

TEHC 125 té 90° horizontale circulaire femelle 460 040

FC 125 fixation circulaire  460 041

Pour réseau Ø 125 mm
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Réf. Description Dim. Code

T 82 B conduit souple std avec spirale fil d’acier. 6 m ø 80 423 3 22

T 127 B conduit souple std avec spirale fil d’acier. 6 m ø 125 423 3 24

JT 125/5 joints pour manchettes. sachet de 5 ø 125 523 229

R15 régulateur de débits 15 m3/h 422 567

PB 80 NP bouche autoréglable d’extraction ø 80 422 147

GB 125 NP bouche autoréglable d’extraction ø 125 422 152

PB 80 R bouche réglable d’insufflation ø 80 422 248

PBWC bouche hygroréglable d’extraction ø 80 ns consulter

BHPC bouche hygroréglable d’extraction ø 125 ns consulter

BHP SDB bouche hygroréglable d’extraction ø 80 ns consulter

CT chapeau de toiture ø 125 ns consulter

boitier de répartition des débits (livré avec duolix)  

RR 125 M1 PAG régistre motorisé 422 802

RFT 125 raccord femelle galva ø 125 523 43 1

PAS 125 DF piège à son (par 2) ø 125 422 535

ME 125 entrée d’air murale ø 125 543 191

accessoires
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SUPPORTS SPÉCIFIQUES

DOUBLE FLUX
& PUITS CANADIEN

*  prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

*ou 04 72 45 11 19

ESTIMATIF DE DIMENSIONNEMENT POUR VMC PAVILLONNAIRE

ATLANTIC SERVICES

18 techniciens à votre service
–  renseignements techniques,

–  conseils et préconisations,

–  études estimatives et dimensionnements.

Un SAV disponible

RAPID Mi

 –  Renseignements des données 
techniques du projet et détermination 
du type de VMC.

 – Description de la solution et schéma type.  –  Réalisation du devis estimatif.

 RAPID Mi est un outil très pratique et très simple pour tous vos chiffrages de VMC pavillonnaire.
Pour vous procurer ce logiciel, merci de contacter notre service commercial ou de vous rendre sur notre site www.atlantic-pro.fr, rubrique «Nos Outils».



www.atlantic-pro.fr

Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr 21
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Cachet distributeur :


