
Plus économique que le solaire, 
plus facile à installer.

Simplifiez-vous la vie !

Pompes à chaleur 
pour Eau Chaude Sanitaire

HW-150 • HW-200 • HW-250 • HW-300



L’exploitation économique 
de la chaleur de l’air et du soleil...

Quatre unités fonctionnelles agissent ensemble pour amener 
l’eau à une température plus élevée grâce à l’air prélevé : 

Le fluide
passe à l’état
liquide.

Air ambiant

...jusqu’à 75% d’énergie économisée !

➍
L’Evaporateur

Le fluide caloporteur à
l’état gazeux est réchauffé
par l’air prélevé au milieu

ambiant.

❶ 
Le Compresseur

à l’aide d’un moteur
électrique, il élève la

température et la pression
du fluide caloporteur en

phase gazeuse en le
comprimant.

➋
Le Condenseur

le fluide caloporteur
transmet sa chaleur à l'eau

du réservoir grâce à un
échangeur thermique.

Eau 
froide

Eau 
chaude

➌
Le Détendeur

le fluide caloporteur est
vaporisé en fines

goutelettes. Sa pression 
et sa température

diminuent. 

Le fluide caloporteur
reprend un état gazeux,

le cycle peut recommencer
indéfiniment.



Installation des pompes à chaleur Hêkia 

La pompe à chaleur pour Eau Chaude Sanitaire Hêkia récupère jusqu'à 75%
d'énergie gratuite. Une cave, un garage, une chaufferie ou encore une lingerie

sont des pièces idéales pour une récupération active de la chaleur. La chaleur
perdue d'une chaudière ou d'un sèche linge, d’un congélateur ou réfrigérateur,

c'est autant de calories récupérées par la pompe à chaleur pour réchauffer
gratuitement votre Eau Chaude Sanitaire en améliorant son rendement.

C’est la solution idéale 
pour les logements résidentiels 

hébergeant une famille.

Une pompe à chaleur pour eau chaude Hêkia est autonome : elle alimente de
façon centralisée votre maison ou votre appartement en eau chaude sanitaire. 

Le fonctionnement de la PAC (pompe à chaleur) est réglable jusqu à 60°C 
en continu. L’eau y est chauffée et stockée en fonction de vos besoins

indépendamment de votre installation de chauffage.

• Chaufferie • Buanderie • Garage

• Circulation de l’air :
Aspiration et évacuation
depuis le local chaufferie.

• Tubes et accessoires à
la charge du client
(tubes de ventilation en
plastique, aluminium ou
tôle d’acier galvanisée).

• Installation évoluée

• Circulation de l’air :
Effet “clim” grâce à
l’évacuation vers les
pièces de vie de la
maison.

• Tubes et accessoires
à la charge du client
(tubes de ventilation en
plastique, aluminium
ou tôle d’acier
galvanisée).

• Circulation de l’air :
Aspiration et évacuation soit
depuis le local, soit à l’air libre.

• Surface du local ≥ 10 m2

• Déshumidification et
récupération de la chaleur
de l’eau condensée.

• Circulation de l’air :
Aspiration et évacuation soit depuis
le garage, soit à l’air libre.

• Volume garage ≥ 10 m2

• Fonctionnement à partir de 0°C !

• Chaufferie & local annexe

• Circulation de l’air :
Aspiration depuis le local et la cave,
évacuation vers la cave.

• Récupération de chaleur de la chaudière,
assainissement et rafraîchissement 
de la cave.

Cave ou garage

Cave

Pièce de vie
(chambre, salle à

manger, salon, …)




