





ROBINETTERIE DE BATIMENT

ROB. BATIMENT

Toutes les solutions g

pour I'Adduction d'eau SDmather'l'I'GDI

PROFESSIONNEL
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Raccords laiton pour tube P.E.

Les raccords laiton type “IRECO" sont généralement utilisés dans I'adduction et ’irrigation.
Tous nos raccords a serrage extérieur sont équipés d'une bague crantée qui assure une
excellente résistance et une parfaite étanchéité a I'arrachement.

Corps en laiton matricé
assure une meilleure résistance
meécanique.

Bague crantée en laiton
assure une excellente tenue
a l'arrachement.

Ecrou de serrage

en laiton matricé.

Joint torique en EPDM
garantit une bonne
résistance dans le temps.

Rondelle en laiton

permet de répartir uniformément
I'effort sur le joint.

Tube polyéthyléne NF

Applications : adduction, irrigation, arrosage. Q
BpyeTio™ RRoSRE®

Performances : - résiste a une pression de 20 bar maximum
- temp. maximale d'utilisation 90°C
Sécurite et fiahilité : - bague crantée et joint torique assurent une double étanchéité.
- corps en laiton norme européenne. -
Tracabhilité : date de fabrication sur le raccord.

Etiquette gencodée + lien pour chaque raccord
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@ Tube PE (] Réf. Cond.
20 15/21 730-20-15 30
20 20/27 730-20-20 20
25 20/27 730-25-20 20
25 26/34 730-25-26 20
32 26/34 730-32-26 12
40 33/42 730-40-33 8
50 40/49 730-50-40 5]
63 50/60 730-63-50 3

DROIT REDUIT FEMELLE

@ Tube PE [7)] Réf. Cond.
25 15/21 730-25-15 20
32 20/27 730-32-20 12
40 26/34 730-40-26 1
50 33/42 730-50-33 1
63 40/49 730-63-40 1

MANCHON DE REPARATION

@ Tube PE %] Réf. Cond.
20 15/21 126-20-15 30
20 20/27 7126-20-20 20
25 20/27 7126-25-20 20
25 26/34 7126-25-26 20
32 26/34 126-32-26 12
40 33/42 7126-40-33 8
50 40/49 726-50-40 6
63 50/60 7126-63-50 3

DROIT REDUIT MALE

@ Tube PE 7] Réf. Cond.
25 15/21 7126-25-15 20
32 20/27 7126-32-20 12
40 26/34 7126-40-26 1
50 33/42 126-50-33 1
63 40/49 7126-63-40 1

@ Tube PE Longueur Réf. Cond.
20 60 mm 734-20 10
25 60 mm 134-25 8
32 70 mm 134-32 5
40 80 mm 134-40 1
50 90 mm 134-50 1
63 120 mm 134-63 1

@ Tube PE Longueur Réf. Cond.
20 100 mm 7133-20 10
25 100 mm 7133-25 8
32 120 mm 7133-32 5
40 140 mm 133-40 1
90 140 mm 7133-50 1
63 140 mm 7133-63 1
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RACCORDS LAITON POUR TUBE P.E.

TE EGAL

@ Tube PE Réf. Cond. @ Tube PE Réf. Cond.

20 131-20 10 20 122-20 10
25 131-25 8 25 122-25 10
32 131-32 5 32 122-32 5
40 731-40 1 40 122-40 1
50 131-50 1 50 122-50 1
63 131-63 1 63 122-63 1

TE 90° MALE
AU CENTRE

@ Tube PE (%) Réf. Cond. @ Tube PE %] Réf. Cond.
20 15/21 7136-20 15 20 15/21 7124-20 10
25 20/27 136-25 10 25 20/27 7124-25 10
32 26/34 136-32 5 32 26/34 124-32 1
40 33/42 736-40 1 40 33/42 124-40 1
50 40/49 7136-50 1 a0 40/49 7124-50 1
63 50/60 136-63 1 63 50/60 124-63 1
TE 90° FEMELLE COUDE FEMELLE

AU CENTRE _

@ Tuhe PE @ Réf. Cond. @ Tube PE Réf. Cond.
20 15/21 732-20 15 20 723-20 10
25 20/27 732-25 10 25 723-25 8
32 26/34 732-32 5 32 123-32 5
40 33/42 732-40 1 40 123-40 1
50 40/49 732-50 1 50 723-50 1
63 50/60 732-63 1 63 723-63 1
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RACCORDS LAITON POUR TUBE P.E.

RACCORD DROIT
A ECROU PRISONNIER

RACCORD COUDE
A ECROU PRISONNIER

@ Tube PE (] Réf. Cond.
20 20/27 738-20 10
25 20/27 738-25 10
25 26/34 738-26 10
32 26/34 738-32 1

APPLIQUE MURALE FEVELLE

ENSEMBLE DE REDUCTION COTE PE.

PceE

@ Tube PE (%] Réf. Cond.
20 20/27 737-20 10
o5 20/27 737-25 10
o5 26/34 737-26 10
30 06/34 731-32 1

@ Tube PE ) Réf. Cond.
20 15/21 735-20-15 10
25 15/21 735-25-15 10
25 20/27 735-25-20 10

@ Tube PE Réduction Réf. Cond.
20 25-20 780-20 1
25 32-25 780-25 1
32 40-32 780-32 1
40 50-40 780-40 S 1
50 63-50 780-50 1
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Raccords “PLAST” pour tube P.E.

Les raccords « PLAST » sont généralement utilisés dans des installations d'arrosage.
Cependant, le polypropylene, qui les compose, leur permet des utilisations plus séveres
dans le secteur industriel ou agricole grace a une excellente résistance a la corrosion
acide, aux alcalins, a certains solvants...

Ces raccords peuvent donc servir également pour des installations industrielles de sels, d'acides, pour
I'alimentation des piscines d'eau douce et d'eau de mer, pour des installations a bord des bateaux...

Corps en polypropyléne Joint torique en nitrile

Bague d’appui en polypropyléne

- =]
Bague crantée en //Jbe polyéthylene NF

polyacétal (POM)

Ecrou de serrage en

polypropyléne

Applications : adduction, irrigation, arrosage.

"ODIu:cT\O“ "'?nIos AGC "’R'IGIAT\O“

Performances : - résiste a une pression de 16 bar maximum (@16 a 63)
- résiste a une pression de 20 bar maximum (@75 et plus)
- plage de température : +0°C a +80°C en continu

Securiteé et fiahilité : - bague crantée et joint torique assurent une double étanchéité.
- corps en polypropylene haute résistance, norme 1SO 14236
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DROIT MALE

@ Tube PE 2 Reéf. Cond.
16 15/21 3726-16-15 90
20 15/21 3726-20-15 90
20 20/27 3726-20-20 90
25 15/21 3726-25-15 60
25 20/27 3726-25-20 60
25 26/34 3726-25-26 60
32 20/27 3726-32-20 45
32 26/34 3726-32-26 45
32 33/42 3726-32-33 45
40 33/42 3726-40-33 25
a0 40/49 3726-50-40 34
63 50/80 3726-63-50 18

MANCHON EGAL
b
@ Tube PE Ref. Cond.
16 3734-16 50
20 3734-20 50
25 3734-25 40
32 3734-32 25
40 3734-40 15
50 3734-50 17
63 3734-63 8
COUDE EGAL
@ Tube PE Ref. Cond.
16 3722-16 125
20 3722-20 125
25 3722-25 75
32 3722-32 50
40 3722-40 24
a0 3722-50 34
63 3722-63 18

>
@ Tube PE (%) Ref. Cond.
16 15/21 3730-16-15 90
20 15/21 3730-20-15 90
20 20/27 3730-20-20 90
25 20/27 3730-25-20 60
25 26/34 3730-25-26 60
32 26/34 3730-32-26 35
40 33/42 3730-40-33 25
50 40/43 3730-50-40 30
63 50/60 3730-63-50 15
MANCHON REDUIT
BS
@ Tube PE 2 Ref. Cond.
20 20-16 3736-20-16 45
25 25-20 3736-25-20 45
32 32 -25 3736-32-25 30
40 40- 32 3736-40-32 18
50 50 - 40 3736-50-40 22
63 63 - 50 3736-63-50 12
TE EGAL
@ Tube PE Ref. Cond.

16 3731-16 30

20 3731-20 30

25 3731-25 20

32 3731-32 12

40 3731-40 8

50 3731-50 10

63 3731-63 5

www.somatherm.fr
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RACCORDS "PLAST” POUR TUBE P.E.

BB} coune MALE

T

@ Tuhe PE %) Réf. Cond.
20 15/21 3724-20-15 70
25 20/27 3724-25-20 40
32 26/34 3724-32-26 30
40 33/42 3724-40-33 15
50 40/49 3724-50-40 20
63 50/60 3724-63-50 10

COUDE FEMELLE
*t‘ ALLIQUE "'o*

@ Tube PE ) Ref. Cond.
16 15/21 3725-16-15 70
20 15/21 3725-20-15 70
25 20/27 3725-25-20 40
32 20/27 3725-32-20 30
32 26/34 3725-32-26 30
40 33/42 3725-40-33 15
50 40/48 3725-50-40 20
63 50/60 3725-63-50 12

APPLIQUE MURALE
o — oy, — |

@ Tube PE [%] Ref. Cond.
20 15/21 3744-20 50
25 20/27 3744-25 40

3c

TE MALE AU CENTRE

@ Tube PE @ Réf. Cond.
20 15/21 3733-20-15 40
25 20/27 3733-25-20 30
32 26/34 3733-32-26 15
40 33/42 3733-40-33 10
50 40/49 3733-50-40 12
63 50/60 3733-63-50 7

ALLIQUE
w oy,

TE FEMELLE AU CENTRE

@ Tube PE @ Réf. Cond.
16 15/21 3732-16-15 40
20 15/21 3732-20-15 40
25 20/27 3732-25-20 25
32 26/34 3732-32-26 15
40 33/42 3732-40-33 10
50 40/49 3732-50-40 10
63 50/60 3732-63-50 7

TE REDUIT AU CENTRE

L

l

@ Tube PE @ Réf. Cond.
25 25-20 3723-25-20 20
32 32 -25 3723-32-25 12
40 40 - 32 3723-40-32 8
50 50 - 40 3723-50-40 10
63 63 - 50 3723-63-50 6
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VANNE A SPHERE
pour tube P.E.

Pression maxi. : 6 bar - Température maxi. : 60°C

Type @ Tube PE Réf. Cond.
FF 20 3750-20 1
FF 25 3750-25 1
FF 32 3750-32 1

COLLIER DE PRISE EN CHARGE POUR TUBES P.E. ET PVC

2 BOULONS

Corps En polypropyléne Joints toriques en nitrile
Temp. Maxi. : 80°C - PN 16 a 20 bar
Boulons en acier zingué Sortie femelle

COLLIER DE PRISE EN CHARGE POUR TUBES PLE.
4 BOULONS

Corps En polypropyléne Joints toriques en nitrile
Temp. Maxi. : 80°C - PN 16 a 20 bar
Boulons en acier zingué Sortie femelle

)3 BOUCHON
@ Tube PE Réf. Cond.
16 3738-16 125
20 3738-20 125
25 3738-25 75
32 3738-32 50
40 3738-40 24
50 3738-50 34
63 3738-63 18
@ Tube PE @ Réf. Cond.
25 15/21 3737-25-15 175
25 20/27 3737-25-20 175
32 15/21 3737-32-15 100
32 20/27 3737-32-20 100
32 26/34 3737-32-26 100
40 15/21 3737-40-15 70
40 20/27 3737-40-20 70
40 26/34 3737-40-26 70
50 15/21 3737-50-15 60
50 20/27 3737-50-20 60
50 26/34 3737-50-26 60
ET PVC
@ Tube PE @ Réf. Cond.
63 26/34 3737-63-26 35
63 40/49 3737-63-40 35
75 20/27 3737-15-20 30
75 26/34 3737-15-26 30

www.somatherm.fr
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Robinets de Machine a Laver

Les robinets de machine a laver font partie des éléments indispensables d'une installation
sanitaire. lls permettent d'alimenter une machine a laver, un lave-vaisselle... Somatherm
propose une gamme complete de robinets qui répondent a toutes les applications.

Les rohinets auto-perceurs sont pratiques et faciles a installer. lls permettent de raccorder
facilement et sans soudure 'arrivée d'eau d'une machine a laver, d'un lave-vaisselle ou les
deux. Leur installation nécessite un minimum d'outillage.

Robinet auto-perceur

Contre-écrou \
Téte de robinet

Bride

Joint d'étanchéité

"Couteau"

Contre-bride Vis de fixation

<+ Applications : raccordement MAL et lave-vaisselle.

+ Performances : profil fin des "couteaux” pour une coupe optimale.

+ Sécurite et fiabilité : contre-écrou pour le blocage du robinet.

MAL

+ Tracabilitée : marquage "S" indiqué sur le corps du robinet.

| ®Somﬂ‘““m-.-.-

|| o

+ Packaging individuel gencodé pour chaque robinet

Identification du produit et Gencod
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ROBINET STANDARD
sans croisillon au nez - chromé

@ Arrivée

Ref.

«

ROBINETS D°’ALIMENTATION

ROBINET CONFORT
en laiton chrome

15/21

50

@ RArrivée

@ Nez

Ref.

ROBINET ANTIPOLLUTION

avec clapet anti-retour - chromé

15/21

20/27

11-15

@ Arrivée

@ Nez

Ref.

ROBINET 1/4 DE TOUR

a spheére - chromeé

15/21

20/27

36-30

50

ROBINET AUTOPERCEUR
a clapet - chromeé

o1C

Ref.

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 83-20 a0
ROBINET AUTOPERCEUR

1/4 de tour a sphére - chromé

103416

18-15-20

120

D T1C @ Nez Réf. Cond.
10416 20/27 68-20 120
35
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ROBINETS D°’ALIMENTATION
ROBINET DOUBLE EN “Y” ROB. DOUBLE EN PARALLELE

@ RArrivée @ Nez Réf. Cond. @ RArrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 1643-15 20 15/21 20/27 1543-15 25

ROBINET DOUBLE EQUERRE ROBINET DOUBLE EN LIGNE

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond. @ Arrivée D Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 1534 25 15/21 20/27 1535 25

ROBINET AVEC APPLIGUE

@ Arrivée @ Nez Réf. Cond.
15/21 20/27 90-15 a0
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APPLIQUE SIMPLE

SANS ECROU

SANS ECROU

APPLIQUES MURALES CHROMEES
APPLIQUE DOUBLE

()] Réf. Cond.
15/21 27C 1
20/27 27-C-20 1
APPLIQUE SIMPLE
AVEC ECROU
Pour tube cuivre
(R [H (1)) Réf. Cond.
12 15/21 27-41 1
14 15/21 27-42 1

EXEMPLES DE VMIONTAGE

Cuivre par collet battu

()] Réf. Cond.
15/21 27E 1
APPLIQUE DOUBLE
AVEC ECROU
Pour tube cuivre
aDT1C ()} Réf. Cond.
12 15/21 27-31 1
14 15/21 27-32 1

www.somatherm.fr
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Siphons de machine a laver

Les siphons de machine a laver font partie des éléments indispensables d'une installation A
sanitaire. lls permettent I'évacuation d'une machine a laver, d'un lave-vaisselle... Somatherm
propose une gamme complete de siphens qui répondent a toutes les applications. C_

SOMATHERM a mis au point un siphon concu pour obtenir des performances ABS
hydrauliques supérieures dans un encombrement réduit. Recyclable

Toutes les pieces plastiques sont mono-matiere (ABS), exempts de chlore et totalement
recyclable.

Siphon Série 4000

Diamétre d’entrée
@ 40 mm.

Diamétre de sortie
@ 40 mm.

Etanchéité par joint torique

Le galbe du bouchon
permet d'ameliorer le debit
d’écoulement.

Applications : évacuation MAL, lave-vaisselle.

Performances : galbe du bouchon pour une meilleure évacuation.
encombrement réduit.

Securite et fiabilite :  ABS recyclable et ininflammable.
gtanchéité par joint torique.

Tracabhilité : marquage "S" indiqué sur le siphon.
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SIPHONS SERIE 4000 SIPHONS TRADITIONNELS
SIPHON SIMPLE SIPHON SIMPLE

Sortie @ Réf. Cond.
Sortie % Réf. Cond. Horizantale 40 004650 1
Horizontale 40 4001 ! Verticale 40 004350 1
Verticale 40 4002 1 2 bouchons de dégorgement
Verticale | 40 | 0014350 1
SIPHON DOUBLE SIPHON DOUBLE
Sortie ()] Réf. Cond. Sortie @ Réf. Cond.
Horizontale 40 4003 1 Horizontale 40 14351 1

ENTONNOIR EVACUATION DOUBLE

Machine a laver ou lave-vaiselle

Sortie ()] Réf. Cond.
ABS gris 40 46008 1
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FLEXIBLES D’ALIMENTATION
THERMO-GOMME

arrivée et sortie droites

THERMO-GOMME

arrivée droite et sortie coudée

Long. m. @ Raccord Réf. Cond Long. m. @ Raccord Réf. Cond.
1,50 20/27 453-15 1 1,50 20/27 452-15 1
2,00 20/27 453-20 1 2,00 20/27 452-20 1
2,50 20/27 453-25 1 2,50 20/27 452-25 1
RALLONGE MALE FEMELLE
Long. m. @ Raccord Réf. Cond.
2,00 20/27 1452-20 1
EQUIPEMENT D'ALIMENTATION
RACCORD DE JONCTION PRISE D’EAU POUR BEC
a 2 sorties
@ Ecrou | Sortie | Réf. | Cond.
Plastique hlanc - -
EPo0R7 | MeoR7 | 45120 | 1 Sertis 2 L Gosi
18 ou 22 20/27 1539-22 25
Laiton
EP2027 | M2027 | 145120 | 1
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FLEXIBLES D’EVACUATIDN - polypropyléne annelé
CANNE DE VIDANGE avec crosse amovible

Long. m Réf. Cond.
1,50 443-15 1
2,00 443-20 1
2,50 443-25 1

FLEXIBLE EXTENSIBLE avec embouts droits en caoutchouc

Long. m Reéf. Cond.
0,6a2,00 459-30 1
Long. m Réf. Cond.
0,64a2,00 1460-30 1

www.somatherm.fr
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FLEXIBLES D’EVACUATION

COURONNE PVC ANNELE FLEXIBLE EXTENSIBLE

de 0,30 4 0,80 m

Long. m | (] | Réf. | Cond @ Ecrou | & Raccord | Réf. | Cond.
PVC gris Male a coller / Ecrou ABS
20 25/32 1819-32 1 33/42 32 1457-33 1
20 32/40 1819-40 1 40/49 40 1457-40
EMBOUT PVC MALE FLEXIBLE EXTENSIBLE
a coller de 0,30 a 0,80 m
8
)
PuC % Réf. Cond. @ Ecrou | @ Raccord | Réf. | Cond.
Gris 32 1821-32 1 Male a coller / Ecrou laiton nickelé
Grig 40 1821-40 1 33/42 32 1458-33 1
40/49 40 1458-40 1
EMBOUT PVC FEMELLE
a coller
FLEXIBLE DE RACCORDEMENT
extensible et orientable
pour cuvette WC
PVC %] Réf. Cond.
Gris 32 1822-32 1
Gris 40 1822-40 1 _
> EMBOUT PVC il
avec écrou prisonnier \ « S—
46100 | 481-10
Type | (] | Réf. | Cond.
Z y A emhboiter sur attente de @ 90 & 120 mm.
oG gﬁ:""’" [ 2 | met | Cou Long. De 250 a 540 mm. | 46100 | 16
33/42 32 1820-33 1 A emboiter sur attente de @ 93, 100 & 114 mm.
40/49 40 1820-40 1 Long. De 250 & 540 mm. | 46110 [ 16

e
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CORPS MONOBLOC LIVRE AVEC INSERT

EQUERRE A JOINT TORIQUE

ROBINETS DE CHASSE

DROIT A JOINT TORIQUE

Type | @ | Réf. | Cond.

| %] [ Réf. | Cond.

Laiton brut

Laiton brut

[ 1217 | 15317 | 50

| 1217 | 156128 | 10

Laiton nickelé

Laiton nickelé

| 1217 | 153-44 | 50

| 1217 | 156-44 | 10

EQUERRE A PRESSE-ETOUPE

DROIT A PRESSE-ETOUPE

| @ [ Réf. | Cond.
Laiton brut

| 1217 | 15517 | 10
Laiton nickelé

| 1217 | 15544 | 10

| [} [ Réf. | Cond.
Laiton brut

| 1217 | 15412 | 10
Laiton nickelé

| 1217 | 154-48 | 10

EQUERRE 1,4 DE TOUR

DROIT 1/4 DE TOUR

| %)} | Réf. | Cond.

| [%)] | Réf. | Cond.

Laiton nickelé

Laiton nickelé

| 1217 | 11312 | 10

| 1217 | 11812 | 10
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TETE UNIVERSELLE
TETE UNIVERSELLE

%) Reéf. Cond.

12/17 2378-12 10

15/21 2378-15 10

17/150 2378-17 10

18/150 2378-18 10

19/150 2378-19 10

20/150 2378-20 10

21/150 2378-21 10

CROISILLON 22/150 2378-22 10

METAL CHROME

Livrée avec joint
et pastilles bleu et rouge
(eau froide/chaude])

BECS CHROMES NF (22,/100) AVEC AERATEUR
> BEC DESSOUS > BEC CROSSE

A
—

é < Aérateur NF

Aérateur NF »

Long. mm. @ Réf. Cond. A mm. B mm (%] Réf. Cond.

150 15/21 1795-517 1 190 | 150 15/21 1798-81 1

200 15/21 1795-58 1 200 200 15/21 1798-82 1

AERATEURS CHROMES (I

) Type %) Réf. Cond.

l i Femelle 22/100 7022 1

| | Male 24/100 71024 1

= J Male 28/100 7028 1

Femelle Male
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Robinet d’alimentation

Ref. 35-30

Applique murale

Ref. 27-42

Canne de vidange

Ref. 443 \

Flexible d’alimentation
Réf. 453

Siphon sortie horizontale @40
Réf. 4001

Tube PVC @40

Toutes les solutions
Machine a Laver

www.somatherm.fr
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