














Type � Réf. Cond.
MF 20/27 2246-20 1

> ENTONNOIR SIPHON

A VISSER

Type � Réf. Cond.
26/34 32 2245SNF 1

Arrivée Sortie Réf. Cond.
Mâle et écrou prisonnier

M20/27 EP20/27 5191-20-20 10

> RÉDUCTEUR DE PRESSION

Mâle Écrou Prisonnier

avec garde d’eau 50 mm.

Arrivée Sortie Réf. Cond.
Mâle et écrou prisonnier

M20/27 EP20/27 5191-20-20 10

> VASE SANITAIRE

Litres � H. mm Réf. Cond.
5 170 275 1600-05 1
8 220 305 1600-08 1

11,4 260 310 1600-11 1

Installation entre le groupe de sécurité et le chauffe eau. Evite la perte 
d’eau lors de la mise en chauffe de l’installation.

Type � Réf. Cond.
MF 32 1938-32 1

Extensible de 0,34m. à 0,8m.

> FLEXIBLE D’ÉVACUATION

Côté femelle �32 
pour tube PVC �32

Côté mâle �32 
pour entonnoir siphon

> KIT DE FIXATION
pour vase sanitaire

Ã Possède un joint auto-étanche.
Ã Son diamètre de 32 mm optimise 

l’évacuation de l’eau.

Ensemble comprenant :
1 fl exible sanitaire FF 20/27 de 30 cm
1 té laiton 20/27
1 collier de serrage
1 jeu de vis et de chevilles
1 support mural

•
•
•
•
•

Permet la fi xation d’un vase sanitaire sur un mur pour 
son raccordement au chauffe-eau.

Réf. Cond.
Coque plastique KITV 1

ACCESSOIRES SÉCURITÉ CHAUFFE-EAU

Pré-réglage : 3 bar
Pression d’entrée : 10 bar Max.
Pression de sortie : 1,5 à 6 bar.
Prise mano 8/13.

Se positionne sur chaque sortie du chauffe-eau. Permet d’isoler le 
chauffe-eau des courants vagabonds et évite le phénomène d’électrolyse.

Indispensable pour la garantie 
constructeur du chauffe-eau

Type � Réf. Cond.
MF 20/27 2246-20 1

> RACCORD ISOLANT

DIÉLECTRIQUE
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ANTI-BRÛLURES : - par une température d’eau en sortie 
inférieure ou égale à 50°C.
- par l’interruption du débit d’eau mitigée 
en moins de 3 secondes, en cas de 
coupure d’alimentation d’eau froide.

ANTI-LÉGIONELLES : permet de stocker l’eau chaude 
sanitaire à une température supérieure 
à 55°C et donc d’éviter une prolifération 
bactérienne (légionelles).

Limiteurs de sécurité thermostatiques

Ã Packaging individuel gencodé pour chaque limiteur 

Plage de réglage entre +35°C à +50°C.
Installation en sortie de ballon (domestique)

Température +50°C. 
Installation en entrée de cuisine, salle de bain

ou douche (collectivités)

Ã Applications : 
sécurité chauffe-eau et point de puisage

Ã Sécurité et fi abilité :
2 clapets anti-retour intégrés

Ã Traçabilité :
marquage sur le volant du «S»

Ã Performances :
- pression statique maximum = 10 bar
- pression dynamique maximum = 5 bar
- débit mini = 3 litres/min.
- débit à 3 bar = 34 litres/min.
- corps en laiton chromé

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication, hors pièces mobiles.

                           RÉGLABLE 
Réf. 232-15S et 232-20S

                           NON RÉGLABLE 
Réf. 233-15S et 233-20S

Une gamme complète pour toutes les applications

Le limiteur thermostatique est un organe de sécurité qui permet de diminuer la température 
de l’eau chaude sanitaire. Il dispose d’autres fonctions toutes aussi essentielles.

Mélanger l’eau chaude et l’eau froide, afi n d’obtenir une eau mitigée.
Maintenir l’eau chaude sanitaire à une température >55°C dans le chauffe-eau et ainsi 
éviter la prolifération des légionelles.
Limiter la température aux points de puisage à +50°C pour prévenir tout risque de 
brûlure sur le réseau d’eau chaude sanitaire.
Réaliser des économies grâce au pré-réglage de la température.
Stabiliser la température d’eau mitigée.

•
•

•

•
•
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Type � Réf. Cond.
MMM 15/21 233-15S 10

MMM 20/27 233-20S 10

> LIMITEUR RÉGLABLE

Type � Réf. Cond.
MMM 15/21 232-15S 10

MMM 20/27 232-20S 10

> LIMITEUR NON RÉGLABLE

Ministère de la Santé
et des Solidarités

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté du 30 novembre 2005 modifi ant l’arrêté 

du 23 juin 1978 relatif  aux installations fi xes 

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau 

chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des 

locaux de travail ou des locaux recevant du public

RÉGLEMENTATION SÉCURITÉ EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉGLEMENTATION 
« SÉCURITÉ EAU CHAUDE SANITAIRE»

Sécurité point de puisage. Dans les pièces destinées à la toilette (salle de bain, douche) la température maximale de l’eau chaude sanitaire est fi xée à  50 °C aux points de puisage. 

Sécurité Chauffe eau. Pour éviter le développement des légionelles, maintien de l’eau à  un minimum de 60 °C dans un ballon d’eau chaude.  A 60 °C, l’eau provoque des brûlures au 3ème degré en moins de 3 secondes.

•

•

Livré avec 2 clapets anti-retour Livré avec 2 clapets anti-retour

ECS
EFS

EFS
Eau 

mitigée

(60°C)

(50°C)

INSTALLATION EN SORTIE  DE CHAUFFE-EAU

(Domestique)
INSTALLATION EN ENTRÉE  DE SDB, DOUCHE, CUISINE

(Collectivités)

Eau
mitigée

ECS
(60°C)
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Mitigeur thermostatique solaire

Ã Applications : 
pour installation à énergie solaire

Ã Performances :
- pression max. : 16 bar
- débit d’eau mitigée à 3 bar : 30 l/min.
- plage de réglage : +30°C à +55°C
- résistance haute température : +110°C
- compact et robuste : 550 g

Ã Sécurité et fi abilité :
- corps en laiton haute résistance 
- clapets anti-retour intégrés
- fi ltres en inox anti-corrosion
- température constante de l’eau au point 
   de puisage

Ã Étiquette individuelle gencodée sur chaque boîte

S
O

LAIRE THERMIQ
U
E

Crantage pour blocage 
du réglage

Filtre inox
eau froide

Filtre inox
eau chaude

Élément thermostatique
solidaire

Volant de réglage
de +30°C à +55°C

Sortie eau mitigée
� 20/27

Entrée eau chaude
� 20/27

Vis de blocage
du volant

Vis de blocage
de la cartouche

Désignation
& caractéristique

Logo Somatherm

Gencod Somatherm
Logo produit solaire

Référence

Entrée eau froide
� 20/27

Clapets anti-retour
intégrés

Pour sécuriser une installation solaire, il permet d’avoir une température constante au 
point de puisage même si l’eau solaire est trop haute en température. Cela permet de 
stocker de l’ECS à haute température sans risque de se brûler.

De qualité supérieure, il est destiné aux systèmes de distribution d’eau chaude 
solaire. Il est composé de matériaux spéciaux qui résistent à de très hautes 
températures, comme on peut le voir dans les installations d’eau chaude solaire.
Ces mitigeurs sont des modèles en "T", où la sortie mitigée est à la base de la forme en 
T du mitigeur et les entrées d’eau chaude et froide sont sur les ‘bras’ du T.

Nouveau
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> MITIGEUR THERMOSTATIQUE RÉGLABLE

Contrôle

Contrôler la température d’un système 
domestique de distribution 

d’eau chaude solaire.

Protection

Réduire la température de l’eau chaude 
à la sortie du chauffe-eau solaire, et 

pour la distribution de l’eau chaude à une 
température stable, ce qui protège les 

appareils en aval du mitigeur. 

Sécurité 
anti-légionelles

Permet de stocker l’eau chaude sanitaire 
à une température supérieure à +55°C et 
donc d’éviter une prolifération bactérienne 

(légionelles).

Sécurité 
anti-brûlures

Contrôler la température d'une salle de 
bains entière ou d’un point de puisage, et 

protège ainsi les utilisateurs 
du risque de brûlure.

Réf. � Réf. Cond.
MMM 20/27 8234-20 1

+110°C
Réglable de +30°C à +55°C

COMPACT 
Peu encombrant, il facilite l'installation.

SIMPLICITE
Montage et réglage sans outil spécifi que.

ENTRETIEN FACILE
Maintenance assurée par une cartouche 
interchangeable et des fi ltres intégrés.

Nouveau
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Les vases sanitaire répondent à trois applications possibles :

Absorber l'expansion (l'augmentation de volume) de l'eau sur un circuit d'eau chaude 
sanitaire. Ils permettent entre autres d'éviter les fuites par le groupe de sécurité.

Effectuer un stockage tampon de l'eau d'un puisage, pompage, adduction ... et de la 
distribuer sous pression dans un réseau.

Amortir les ondes de chocs (coups de bélier).

Tous sont titulaires de l'ACS et de l'agrément CE (Equipements sous pression 97/23/CE).

•

•

•

Vases sanitaire

> KIT DE FIXATION COMPLET
pour vase sanitaire

Réf. Cond.
Kit complet KITV 1

Ensemble comprenant :
1 fl exible sanitaire FF 20/27 de 30 cm
1 té laiton 20/27
1 collier de serrage (Ø32 cm maxi)
1 jeu de vis et de chevilles
1 support mural

•
•
•
•
•

Permet la fi xation d’un vase sanitaire sur un mur 
et son raccordement au chauffe-eau.

Vessie interchangeable

DOMESTIQUE

Choix du vase sanitaire
pour température d’alimentation à 10 °C 
et groupe de sécurité taré à 7 bar

Volume 
du chauffe eau (L)

Volume du vase 
nécessaire (L)

Volume 
du chauffe eau (L)

Volume du vase 
nécessaire (L)

10 à 50 5 400 25

75 5 1500 100

100 8 2000 200

150 11,4 3000 200

200 18 4000 300

250 18 5000 300

300 18 6000 500

350 25 8500 500

Eau Froide 
Sanitaire

> KIT DE FIXATION SIMPLE
pour vase sanitaire

Ensemble comprenant :
1 collier de serrage (Ø32 cm maxi)
1 jeu de vis et de chevilles
1 support mural

•
•
•

Eau Froide 
Sanitaire

Permet la fi xation d’un vase sanitaire sur un mur.

Réf. Cond.
Kit simple 5479P 1
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À VESSIE INTERCHANGEABLE

Litres � H. mm Réf. Cond.
100 460 880 45-100 1
200 590 1100 45-200 1
300 650 1280 45-300 1
500 750 1600 45-500 1

> MODÈLE VERTICAL SUR PIEDS

Ã Vase compatible eau chaude/froide
Ã Pression maxi. : 10 bar
Ã Raccordement M 33/42 sauf réf. 45-100 (� 26/34)
Ã Époxy bleu - RAL 5015
Ã Les modèles entre 200 et 500 litres ont un orifi ce 

supérieur, M20/27 et F15/21 pour le raccordement d’un 
bloc soupape-mano.

Ã Température d’utilisation : -10 à +100°C

> MODÈLE SUSPENDU

Litres � H. mm Réf. Cond.
5 170 275 1600-05 1
8 220 305 1600-08 1

11,4 260 315 1600-11 1
18 260 380 1600-18 1
24 260 490 1600-25 1

Ã Vase compatible eau 
chaude/froide/glacée

Ã Usage chauffage possible
Ã Pression max. : 10 bar 

sauf réf. 1600-18/25 :
8 bar

Ã Pré-gonfl age : 2,5 bar

Ã Raccordement M 20/27
Ã Époxy gris - RAL 9006
Ã Vessie en NBR sauf réf. 

1600-18 (EPDM)
Ã Température d’utilisation : 

-10°C/+100°C
Ã Contre-bride galvanisée

Nouveau
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