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> COMPTEUR D’ÉNERGIE THERMIQUE

> DOIGT DE GANT PERCÉ
pour plombage

Longeur � Qn Réf. Cond.

110mm 20/27 0,6 1590-20 1

110mm 20/27 1,5 1590-22 1

130mm 26/34 2,5 1590-26 1

> FILTRE LAITON

Réf. Cond.

1444 1

� Réf. Cond.

15 636-15 1

20 636-20 1

S

Circulateur

Vanne
avant compteur

Vanne 
après compteur

DÉPART

RETOUR

Compteur de calories

Té pour 
montage sonde

Té pour 
montage sonde

Filtre

Schéma d’installation type
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ACCESSOIRES

� Écrou � Mâle Réf. Cond.

20/27 15/21 197-15-20 10

20/27 20/27 197-20-20 10

26/34 20/27 197-20-26 10

33/42 26/34 197-26-33 10

40/49 33/42 197-33-40 10

50/60 40/49 197-40-50 1

� Écrou � Mâle Réf. Cond.

20/27 15/21 3140 S 1

26/34 20/27 3141 S 1

33/42 26/34 3142 S 1

> RACCORD 2 PIÈCES
percé pour plombage

> BAGUE D’INVIOLABILITÉ
pour compteur

Longueur � Mâle Réf. Cond.

67,5mm 20/27 2150 10

Permet de remplacer 1 compteur 170mm 
par un compteur de 110mm

> RALLONGE LAITON
Mâle - femelle

Longueur � Mâle Réf. Cond.

Plastique - double mâle

110mm 20/27 2140 10

170mm 20/27 2141 10

> TUBES D’ATTENTE
pour compteurs EF/EC

Longueur � Mâle Réf. Cond.

Laiton - double mâle

110mm 20/27 1140 10
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ROBINETS DE COMPTEURSAVEC ÉCROU PRISONNIER PLOMBABLE

� Tube PE � Écrou Réf. Cond.

25 20/27 69-25-20 10

25 26/34 69-25-26 10

32 20/27 69-32-20 10

32 26/34 69-32-26 10

� Tube PE � Écrou Réf. Cond.

25 20/27 70-25-20 10

32 20/27 70-32-20 10

� Mâle � Écrou Réf. Cond.

Modèle court - longueur 65mm

15/21 20/27 84-15-20 20

20/27 20/27 84-20-20 20

Modèle long - longueur 80mm

20/27 20/27 82-20-20 10

20/27 26/34 82-20-26 10

26/34 20/27 82-26-20 10

26/34 26/34 82-26-26 10

� Mâle � Écrou Réf. Cond.

15/21 20/27 87-15-20 10

20/27 20/27 87-20-20 10

> ROBINET DROIT

POUR TUBE PE
> ROBINET DROIT MÂLE

> ROBINET DROIT

POUR TUBE PE

� Femelle � Écrou Réf. Cond.

15/21 20/27 80-15-20 10

20/27 20/27 80-20-20 10

> ROBINET DROIT FEMELLE > ROBINET ÉQUERRE MÂLE

84 82

A PURGE

� Mâle � Écrou Réf. Cond.

15/21 20/27 86-15-20 12

20/27 20/27 86-20-20 12

26/34 20/27 86-26-20 5

> ROBINET DROIT MÂLE

A PURGE
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Cette gamme de compteurs Woltmann est destinée au comptage précis de 
débits importants. La conception de ces compteurs leur confère une longévité 
exceptionnelle. En effet, le mécanisme de la turbine (hélice axiale ou verticale) a été 
étudié pour supporter la poussée de l’eau en conservant un équilibre parfait et une 
stabilité exceptionnelle des performances hydrauliques.

Compteurs Woltmann

Ã Cadran sec et orientable à 360°

Ã Eau froide 

Ã Équipé d’un raccordement par brides 

Ã PN 16 bar pour calibre 50 à 150

Ã PN 10 bar pour calibre de 250 à 500

Ã Classe B

Ã Transmission magnétique

Ã Pré-équipé pour le montage d’émetteurs d’impulsions (2 
REED réf. 3404 et 1 opto-électronique réf. 3402)

Ã Réf. 3400 : installation verticale, horizontale ou inclinée
Réf. 3420 : installation horizontale
Réf. 3440 : installation horizontale et/ou verticale

COLLECTIF
COMPTAGE

Réf. Qp (m3/h)
Qmin. (m3/h) Qt. (m3/h) Qmax.

(m3/h)
Affichage

Impulsions
Horizontal Vertical Horizontal Vertical REED 1 REED 2 OPTO

3400-50 30 0,35 0,50 1,00 3,00 90

106  m3 0,1
m3/imp.

1
m3/imp.

1
L/imp.

3400-65 50 0,45 1,00 1,20 5,00 120
3400-80 120 0,50 0,50 0,80 0,80 200
3400-100 230 0,60 0,60 1,80 1,80 300
3400-125 250 0,60 0,60 2,00 2,00 350
3400-150 250 1,80 1,80 4,00 4,00 350

107 m3 1
m3/imp.

10
m3/imp.

10
L/imp.

3400-200 325 4,00 4,00 6,00 6,00 650
3400-250 600 12 - 20 - 1200
3400-300 700 18 - 50 - 1500
3400-400 1 250 30 - 50 - 2800

108 m3 10
m3/imp.

100
m3/imp.

100
L/imp.3400-500 2 000 45 - 80 - 4200

3420-50 25 0,20 1,50 50

106 m3 0,01
imp./litre

0,01
imp./litre.

1
imp./litre.

3420-65 25 0,20 2,00 50
3420-80 55 0,25 2,50 110
3420-100 90 0,30 3,00 180

3440-50 35 0,02 0,0375 90
3440-65 120 0,02 0,0375 200
3440-80 120 0,02 0,0375 200
3440-100 230 0,02 0,0375 300
3440-150 250 0,08 0,1500 425
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Longueur DN Réf. Cond.

Classe B

270 mm 50x20 3440-50 1

300 mm 65x20 3440-65 1

300 mm 80x20 3440-80 1

360 mm 100x20 3440-100 1

Pas d’homologation

500 mm 150x40 3440-150 1

Longueur DN Réf. Cond.

Classe B

200 mm 50 3400-50 1

200 mm 65 3400-65 1

225 mm 80 3400-80 1

250 mm 100 3400-100 1

250 mm 125 3400-125 1

300 mm 150 3400-150 1

350 mm 200 3400-200 1

450 mm 250 3400-250 1

500 mm 300 3400-300 1

500 mm 400 3400-400 1

500 mm 500 3400-500 1

Longueur DN Réf. Cond.

Classe B

300 mm 50 3420-50 1

300 mm 65 3420-65 1

350 mm 80 3420-80 1

500 mm 100 3420-100 1

Tête Réf. Cond.

Opto électronique 3402 1

à micro-contacts «REED» 3404 1

Ce combiné associe un compteur Woltmann (type 3440) 

à un compteur à jets multiples (compteur secondaire).
Lors de faibles débits, seul tourne le compteur 
secondaire.
Arrivé à un certain débit, un clapet commute et le comptage 
s’effectue sur le compteur Woltmann. Si le débit diminue, 
le clapet re-commute et le comptage se fait à nouveau sur 
le compteur secondaire.
Ce système permet un comptage très précis quel que 
soit le débit.

* Article soumis à un délai d’approvisionnement, nous consulter

> COMPTEUR WOLTMANN*
à hélice axiale

> COMPTEUR COMBINÉ*
montage horizontal

> COMPTEUR WOLTMANN*
à hélice verticale

> EQUIPEMENT*
bloc émetteur d’impulsions
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