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Référence
Prix
Euros

Modèle électrique
contrôleur inclus
Préciser à la commande:
version droite(R) ou gauche(L)

Rotovex 2400 EL �
Rotovex 3800 EL �
Rotovex 4800 EL �

Nous consulter
Modèle eau chaude
contrôleur inclus
Préciser à la commande:
version droite(R) ou gauche(L)

Rotovex 2400 HW
Rotovex 3800 HW
Rotovex 4800 HW

Nous consulter

Option contrôle de CO²
Ambiance
CO2RT � 629,00  
Gaine
CO2DT � 1 147,00

Option communicante
(avec + value)
MODBUS
LON
TCP/IP

Nous consulter

Night cooling
Sonde d'ambiance
TG-R5/PT1000� 66,60  
Sonde de gaine
TG-KH/PT1000� 85,50

Batterie eau froide
PGK-80-50-3-2.0 1 792,10  
PGK-100-50-3-2.0 1 959,90

Registres motorisés
à ressort de rappel
EFD 60-30 AF24 880,00  
EFD 60-40 AF24 902,40  
EFD 80-40 AF24 924,90

Vanne 3 voies Rotovex 2400
STR 15-2.7 � 104,80  
Vanne 3 voies Rotovex 3800
STR 15-2.1 � 101,80  
Vanne 3 voies Rotovex 4800
STR 20-4.2 � 129,10  
Moteurs de vanne 0-10V
(24V) pour STR
AQM2000A-1R� 377,40  

Filtre air extrait F5*
MPRO 5-2400 221,40  
MPRO 5-3800 246,90  
MPRO 5-4800 281,00  
Filtre air extrait F5*
BFRO 5-2400 102,80  
BFRO 5-3800 123,40  
BFRO 5-4800 124,60  
Filtre air neuf F7*
MPRO 7-2400 234,20  
MPRO 7-3800 259,70  
MPRO 7-4800 298,10  

*2 filtres AE - 2 filtres AN

Kit installation extérieure
CAPOT.2400 533,90  
CAPOT.3800 533,90  
CAPOT.4800 560,90  

SFP (Specific Fan Power) : Puissance spécifique des ventilateurs (kW/m3/s).
Permet de calculer la puissance absorbée des deux ventilateurs pour un point de fonctionnement. 

Exemple :  Rotovex 3800    3060 m3/h (0.85m3/s) 180Pa
Puissance absorbée soufflage + reprise 2(SFP) x 0.85 (m3/s) =1.7kW

RENDEMENT THERMIQUE DE L’ÉCHANGEUR

AIR NEUF AIR EXTRAIT

Débit d’air neuf = débit d’air repris
Humidité relative = 50 %
Selon Norme EN 308

Niveau sonore sur les courbes : LW dB(A) puissance rayonnée

AIR NEUF AIR EXTRAIT

AIR NEUF AIR EXTRAIT

RENDEMENT THERMIQUE DE L’ÉCHANGEUR
Débit d’air neuf = débit d’air repris
Humidité relative = 50 %
Selon Norme EN 308

Niveau sonore sur les courbes : LW dB(A) puissance rayonnée

RENDEMENT THERMIQUE DE L’ÉCHANGEUR
Débit d’air neuf = débit d’air repris
Humidité relative = 50 %
Selon Norme EN 308

Niveau sonore sur les courbes : LW dB(A) puissance rayonnée

� En stock
� Stock à confirmer
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TIME

• Gamme jusqu’à 15 000m3/h

• Echangeur rotatif à vitesse variable

• Batterie à eau chaude et froide

• Haute qualité de filtration : F7

• Régulation intégrée

• Pas de condensat

• Panneaux traités en Alu-zinc

La TIME est issue d ’une large gamme de centrales de traitement d ’air Systemair. Elle est composé de ventilateurs à roue libre équipés de
variateurs de vitesse pilotés par la régulation pour un débit d ’air variable ou constant. Son échangeur rotatif garantit une haute efficacité ther-
mique atteignant 80% (norme EN 308). La structure est construite en profils d’acier traités Alu-Zinc (AZ185) assemblés par des coins en alu-
minium. Les panneaux sont garnis de 50 mm de laine de roche et sont également revêtus d’un traitement AZ185 (résistance à la corrosion
classe 4 selon ISO12944.2). Les filtres à poches sont de qualité F7 à l’air neuf et F5 à la reprise.

Le choix des composants et la réalisation de la construction sont réalisés en accord avec le standard européen EN1886.
Les centrales TIME sont équipées d’un registre motorisé avec ressort de rappel sur l’air neuf.

La régulation intégrée permet de contrôler le débit d’air neuf et d’air repris indépendamment
ainsi que la vitesse de rotation de l’échangeur et des batteries chaude et froide. Le régulateur est équipé d’une horloge programmable.

GAMME DE DÉBITS

DIMENSIONS

GENERALITES

La valeur de L correspond à la longueur
de la batterie selon les 3 cas suivants:

- Batterie eau chaude
- Batterie eau chaude + eau froide
- Batterie change-over

(La Hauteur H comprend les pieds de 100mm et le coffret de régulation de 130mm)

Avec batterie chaude et froide ou change-over

Avec batterie chaude uniquement

Pré-selection: 
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Référence
Prix
Euros

Centrale TIME
Modèles configurables

Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATIONS (version droite)

DESIGNATION

TYPE TFR15 TFR15 TFR20 TFR25 TFR25 TFR30 TFR30 TFR40 TFR40
Débit m3/h 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000
Pression statique Pa 300 300 300 300 300 400 400 400 400
Alimentation V 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Puissance moteurs kW 2x2.2 2x3 2x3 2x4 2x4 2x5.5 2x5.5 2x7.5 2x7.5
Intensité max. A 4,5 6,3 6,3 8,1 8,1 11,4 11,4 15,3 15,3
Filtration air neuf F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7
Filtration air extrait F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5
Efficacité échangeur % 73,1 70 71,8 73,3 71,3 73,2 71,7 71,9 69,8
Puissance batterie chaude kW 27,2 34 41 47,5 54,4 61,1 67,9 81,5 95,1

Débit d'eau l/s 0,33 0,4 0,49 0,57 0,66 0,74 0,82 0,99 1,15
Perte de charge kPa 11 16,5 12,3 9,8 12,5 11,2 13,5 12,3 16,4

Puissance batterie froide kW 16,2 21 24,1 28,5 32,8 36,4 40,1 48,2 58,7
Débit d'eau l/s 0,73 0,95 1,09 1,29 1,49 1,65 1,82 2,19 2,67
Perte de charge kPa 9 14,5 10,4 9,3 12,3 11,7 14 11,3 16,4

Niveau sonore rayonné dB(A) 61 64 63 62 65 63 65 65 68
Air soufflé dB(A) 81 85 86 85 88 86 88 88 91
Air extrait dB(A) 72 77 76 75 77 76 78 77 80
Poids avec batterie chaude kG 500 510 590 720 720 860 860 1070 1070
Poids avec batterie chaude+froide kG 580 600 700 840 840 1010 1010 1230 1230

TIME batterie eau chaude (H)TIME batterie eau froide + eau chaude (K) TIME change-over (X)

Conditions de sélection :
Hiver température air extérieur -12°C 30%HR, air extrait 20°C , température de soufflage 30°C

Régime d'eau : 80/60°C
Eté température air extérieur 35°C à 40%HR, température air extrait 25°C 50%HR, température soufflage 20°C

Régime d'eau : 7/12°C
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REGULATION

Le TA, le Rotovex, le Maxi, les Topvex et la TIME intègrent
totalement la régulation Corrigo*.

* Le panneau de commande est livré avec un câble de liaison de 10 mètres.

Le réglage des paramètres s’effectue sur le panneau de commande à
menu déroulant. Celui-ci renseigne par affichage sur l’écran à cristaux
liquides, en permanence, sur l’état de fonctionnement de la centrale
(débit, température, efficacité, composants en fonctionnement…) et
signale par alarme un éventuel dysfonctionnement.

L’accès peut être limité à différents niveaux d’utilisateur.

Le régulateur Corrigo gère :

• L’horloge pour les états de fonctionnement selon les périodes
(jour/nuit, week-end, vacances, été-hiver).

• Le débit des ventilateurs soufflage et extraction. Possibilité de
choix des points de fonctionnement - marche arrêt, 2 débits, free
cooling.

Débit en fonction :

- pression (option sur Rotovex uniquement)

- sonde CO2 (option sur Rotovex uniquement)

- sonde d’humidité (option)

• La température de soufflage simple, avec compensation,
en cascade.

• L’échangeur version double-flux par
- l’optimisation de son efficacité l’hiver et l’été (récupération chaud et
froid)
- son arrêt de récupération si non souhaitée (free cooling).

• Les filtres

• Les batteries éléctrique ou eau chaude
Intégre la fonction de protection anti-gel.

• La commande de batterie froide (eau glacée ou détente
directe)

• Les informations extérieures :
- Alarme de synthèse défaut
- Asservissement incendie (arrêt des ventilateurs, marches forcées...)
- MODBUS (Rotovex)
En option : réglage à distance par bus LON.

FF Ventilateur d’extraction

TF Ventilateur de soufflage

GT1 Sonde de soufflage

GT2 Sonde d’air neuf

GTM Sonde de limite de température batterie

GTO Sonde de surchauffe batterie

GP1 Pressostat filtre, extraction (version DF)

GP2 Pressostat filtre, air neuf

GV Détecteur de rotation (Rotovex)

GT3 Sonde de reprise

RCF Contrôleur de débit : extraction

RCT Contrôleur de débit : air neuf (Rotovex)

RCR Contrôleur de rotation échangeur (Rotovex)

DR Moteur d’échangeur (Rotovex, Topvex)

VVX Echangeur rotatif (Rotovex, Topvex)

ST1 Registre air neuf

ST2 Registre extraction

Désignation Nom Désignation Nom

LA RÉGULATION CORRIGO

Exemple Rotovex :
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